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ZAWORY KULOWE CZERPALNE

OGROD BIS

N\
PATENT

NA WYNALAZEK

Calido

MROZOODPORNY

KORPUS
MONOLITYCZNY

DZWIGNIA | NAKRETKA
ZE STALI NIERDZEWNIE)

DO WODY
PITNE)

Nakretka dzwigni stal nierdzewna 1.4301
2 Nakretka dtawicy mosiagdz CW614N niklowana
3 Pokrycie dzwigni polietylen PE+EVA -
4 Dzwignia gtéwna stal nierdzewna 1.4031 -
5 Uszczelnienie dtawicy PTFE -
6 Trzpien mosiagdz CW614N -
7 Pierscien slizgowy PIFE -
8 Korpus zaworu mosiagdz CW617N Srutowany, niklowany na zewnatrz
9 Kierownica strumienia polietylen PE -
10 Uszczelka ztacza guma NBR -
11 Zfacze weza ogrodowego stal nierdzewna 1.4301 -
12 Nakretka ztacza mosiagdz CW614N chromowana
13 O-ring guma NBR -
14 Przyfacze szybkoztacza ABS -
15 Uszczelka guma NBR -
16 Pierscien osadczy polimer POM -
17 Uszczelnienie kuli guma NBR -
18 Kula mosiadz CW617N chromowana
19 Dzwignia boczna ZAMAK -
20 Sruba M3x12 stal nierdzewna 1.4301 -
21 Trzpien mosiadz CW614N -
22 O-ringi guma NBR - W zaworze OGROD BIS
23 Kula mosiagdz CW617N chromowana istnieje mozliwos¢

niezaleznego
otwierania/zamykania
dwéch odptywow.

CA/ZK-CZBIS15
QI CA/ZK-CZBIS20

1/2"x3/4"-SZx3/4"-15 116 13 93 140
3/4" x 3/4"-SZ x 3/4" - 20 118 122 93 140

Cisnienie nominalne: PN30 bar; temperatura maksymalna: 90°C.
Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO seria OGROD wynosi 5 lat od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje wymiane badZ naprawe produktu wraz z kosztami dokonania tych czynnosci.

arka-instalacje.pl Produkt z Atestem NIZP-PZH. Zawory sa zgodne z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE.




ZAWORY KULOWE CZERPALNE

1. Zawor ze ztaczky 2. Zawor z przytaczem

do weza ogrodowego. szybkoztacza.

- -

B ~—
—~ / 7
e yon
; 2
= 3 "
2. % (G
S oy,

3. Zawor ze ztaczky

do weza ogrodowego do zbiornika.
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—~/ INOX 6 Zobacz filmy
0 * instruktazowe:
N / 3 arka-instalacje.pl/filmy-x/

MROZOODPORNY KORPUS DZWIGNIA | NAKRETKA DO WODY
MONOLITYCZNY  ZE STALI NIERDZEWNIE) PITNE)

Kod Rozmiar A (mm) B (mm) C (mm)
CA/ZK-CZ15 1/2"x3/4"x15 92 94 95
CA/ZK-CZ20 3/4"x3/4"x20 100 94 99
CA/ZK-CZS15 1/2"x3/4" - SZ 94 94 95
CA/ZK-CZS20 3/4"x3/4" - SZ 102 94 99

CA/ZK-CZZWS15 1/2"x3/4" -15/SZ 94 94 95
CA/ZK-CZZWS20 3/4"x3/4" -20/SZ 94 99

CA/ZK-KOREK CZ20 3/4"x3/4"x20 94 99

Cisnienie nominalne: PN30 bar; temperatura maksymalna: 90°C.
Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO seria OGROD wynosi 5 lat od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje wymiane badZ naprawe produktu wraz z kosztami dokonania tych czynnosci.

arka-instalacje.pl Produkt z Atestem NIZP-PZH. Zawory sa zgodne z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE.



