strony sponsorowane

miesigcznik informacyjno-techniczny

mstalghora

magazyn

CALIDO - zawory nowej generacji

Innowac
konstrukcj«

Doswiadczenie zebrane podczas dwudziestu trzech lat pracy na ryn-

|
l

-

ku instalacyjnym skionito nas do zaprojektowania zaworow grzej-
nikowych, kulowych i czerpanych zawierajacych nasze wtasne, in-
nowacyjne rozwiazania techniczne. Z wielka przyjemnoscia pre-
zentujemy zawory nowej generacji wystepujace pod marka CALIDO.

Zawory kulowe CALIDO seria

S30 to zawory przeznaczone do in-
stalacji centralnego ogrzewania, dys-
trybucji wody pitnej, systemow
pneumatycznych i olejowych. In-
nowacyjna konstrukcja i montaz
trzpienia zapobiegaja wypchnig-
ciu go z korpusu na skutek na-
glego wzrostu ci$nienia w insta-
lacji. Dla zwickszenia bezpie-
czefhstwa pracy trzpienie zawo-
row sg wyposazone w podwdjne
uszczelnienie:
® na gorze trzpienia zastosowano
tradycyjna dlawice pasywng z moz-
liwoscig doszczelnienia przy po-
mocy nakretki,
@ na dole trzpienia zastosowano no-
woczesne uszczelnienie dyna-
miczne, w ktorym sita doszczel-
nienia zwigksza si¢ wraz ze wzro-
stem ci$nienia mi¢dzy kulg a kor-
pusem.

W stosunku do dotychczaso-
wych konstrukcji korpusy zawo-
robw wzmocniono w newralgicz-
nych miejscach, co w polaczeniu
z innowacyjnym uszczelnieniem
trzpienia pozwolilo na zwiek-
szenie parametrow pracy: zakres
temp. = -20 do +150°C, pmax. =
30 barow. Konstrukcja korpusu
umozliwia zmian¢ strony za-
montowanej dZzwigni w zalezno-
Sci od potrzeb. Dzwignie zaworow
pokryte sa warstwa antykorozyjna
GEOMET, ktéra znacznie wydluza
ich zywotnosc.

Zawory kulowe CALIDO seria
OGROD to zawory czerpalne, kt6-
re posiadajg korpus odkuty z jedne-
go elementu mosiadzu, co zapewnia
ich doskonalg szczelno$é zewnetrz-

Fot. 2. Zawér’
kulowy OGROD.

ng oraz zwicksza wytrzymato$¢ me-
chanicznga. Korpusy zaworéw wypo-
sazone sg w kierownice strumie-

Fot. 1. Zawor
kulowy $30.

Fot. 3. Zawdr
grzejnikowy
ESKIMOS.

nia. Szczelno$é wewnetrzng za-
pewnia specjalnie zaprojektowane
uszczelnienie, ktore w temperaturze
ponizej 0°C potrafi przyjaé przyrost
zamarzajacej wody. Dodatkowo,
dzieki innowacyjnej kuli zamykajg-
cej, mozliwe jest w przypadku za-
marzania odprowadzanie wzrasta-
jacej objetosci wody w strong insta-

lacji, co zapewnia ich mrozoodpor-
nos¢. Zawory wyposazone sg w dzwi-
gnie wykonane ze stali nierdzewnej
i nakladki z tworzywa.

100% zaworow serii S30 1
OGROD przed opuszczeniem fa-
bryki jest pneumatycznie testowa-
nych na szczelno$¢. Zawory spetniaja
norme¢ PN-EN 13828:2005, co zo-
stalo potwierdzone badaniami prze-
prowadzonymi przez Politech-
nike Koszalinska. Ponadto zawo-
ry posiadajg certyfikat CE,
ktory jest poSwiadczeniem naj-
wyzszej europejskiej jakosci.

Zawory grzejnikowe CALIDO
seria ESKIMOS to zawory, w
ktorych zaprojektowany i opa-
tentowany przez nas trzpien
umozliwia wymiang¢ uszczelnia-
jacych o-ringdw bez potrzeby
oprézniania instalacji z wody.
Zawory charakteryzuja si¢ du-
zymi wspolczynnikami przeply-
wu: Ky = 2,8 m3/h dla zaworu ka-
towego i Ky = 2,4 m¥h dla za-
woru prostego. Zostaly one wy-
posazone w nowoczesne, ergo-
nomiczne pokretla, pokryte stan-
dardowo termokurczliwg folig za-
bezpieczajaca je przed zabru-
dzeniami do momentu przeka-
zania obiektu uzytkownikowi.
Zawory sa zgodne z Dyrektywa
Unijng 97/23/WE.

Powyzsze konstrukcje posia-
daja ochrone patentowsg na tere-
nie Unii Europejskiej. W celu
uzyskania wigkszej iloSci infor-
macji oraz podjecia wspolpracy
handlowej - prosimy o kontakt.

® Jakub Gronek

www.arka-instalacje.pl
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