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Polski producent armatury odcinajacej

Innowacyjne
- Zawory katowe

Doswiadczenie zebrane podczas dwudziestu czterech lat pracy na
rynku instalacyjnym skionito nas do zaprojektowania zaworow ka-
towych zawierajacych nasze wilasne, innowacyjne rozwiazania tech-
niczne. Z wielka przyjemnoscia prezentujemy zawory katowe SO-
LID wystepujace pod marka duro.

Zawory katowe SOLID przezna-
czone sg do montazu w instalacjach
wodociggowych i dostgpne sg w na-
stepujgcych rozmiarach: 1/2 x 3/8",
1/2 x 1/2", 1/2 x 3/4" oraz 1/2 x 3/8
x 3/4" - SOLID BIS. Caty typosze-
reg zaworOw wyposazony jest w filtr
i system zamykania, ktére wykona-
ne sg w technologii antykamien-
nej. Ich cechami charakterystycz-
nymi s3a:

Fot. 1. SOLID.

@ Filtr z tworzywa POM umieszczony
w kréécu odplywowym zaworu,

® System zamykania na 1/4 obrotu re-
alizowany poprzez glowice ceramicz-
ng o duzym wspotczynniku przeptywu.
® Metalowe pokretio o nowoczesnym
wzornictwie zamocowane wkretem ze
stali nierdzewne;j.

® Uszczelnienie trzpienia potrojnymi
o-ringami gwarantujgcymi szczelnosé
od strony pokretla.

® Korpus zaworu odkuwany z euro-
pejskiego mosigdzu CW617N.

® Powierzchnie zaworu oraz pokretia
Srutowane i chromowane, co zwicksza
ich wytrzymalos¢ i nadaje technicz-
nego charakteru.
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Precyzyjne dziatanie glowicy ce-
ramicznej zapewnione jest z jednej
strony poprzez pierscien dociskowy
wykonany z silikonu, ktory jest ela-
styczny i, naciskajac ze stalg sila,
kompensuje ewentualne luzy mo-
gace si¢ pojawi¢ w wyniku zuzywa-
nia ptytek ceramicznych. Z drugiej
strony natomiast poprzez pierscien
osadzony na trzpieniu pod pokre-
tlem, ktdry zabezpiecza przed ewen-

Fot. 2. SOLID BIS.

tualnym jego przesunigciem w stro-
n¢ zamknigcia ceramicznego.
Bardzo praktycznym zaworem jest
SOLID BIS 1/2 x 3/8 x 3/4", ktory stu-
zy do jednoczesnego podiaczenia ba-
terii oraz pralki/zmywarki. Standar-
dowo jest on wyposazony w adapter
3/8 x 3/4", przez co zawdr moze
pelni¢ funkcje ,prawego” lub ,le-
wego” w zaleznosci od miejsca za-
montowania adaptera i odpowied-
niego obrocenia zaworu. Adapter
zaworu posiada specjalnie zaprojek-
towane podtoczenie, ktére zapewnia
szczelne polaczenie z wezem przy-
faczeniowym. Dodatkowo kazdy za-
woOr wyposazony jest w zaSlepke,

ktora odcina przeplyw do momentu
zamontowania pralki/zmywarki.

Oprécz normatywnej kontroli
szczelnosci, zgodnie z deklaracja
zgodnoSci dla Europejskiej Dyrek-
tywy CiSnieniowej 97/23/WE, je-
den na 3000 zaworé6w SOLID pod-
lega testowaniu:
® 2000 cykli otworz/zamknij; 5 s
otwarty/5 s zamkniety pod ci$nieniem
3 barow.
® Po zakonczeniu badania na 2000 cy-
kli wykonywany jest test na szczelnosé
pod ciSnieniem 12 barow.

Wszystkie zawory SOLID prze-
znaczone s3 do wody pitnej, czego
potwierdzeniem jest Atest higie-
niczny Panstwowego Zaktadu Hi-
gieny nr HK/W/1107/01/2015. Pro-

Fot. 3. SOLID BIS roztozony.

ducent udziela 5-letniej gwarancji na
zawory. Przedstawione konstrukcje
posiadajg ochrong patentowa na te-
renie Unii Europejskiej. W celu
uzyskania dodatkowych informacji
oraz podjecia wspoipracy handlowej
- prosimy o kontakt.

® Jakub Gronek

www.arka-instalacje.pl
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