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Dzis na ringu ,,MI”: armatura w instalacjach wewngtrznych
2awdr, odcinajacy, cisnienie, uszczelnienie

Doswiadczenia zebrane podczas dwudziestu pieciu lat pra-

6-7 (226-227), czerwieclipiec 2017

wody. Zawory cha-

cy na rynku instalacyjnym skfonily nas do zaproj
wania zaworéw grzejnikowych, kulowych i czerpanych
zawierajacych nasze wlasne, i mncwacy]ne mzwnqzama

vauja si duzymi
kami przeplywu: k, = 2,8 m¥/h dla za-
woru katowego i ke = 2.4 m¥h dla za-
woru prostego. Zostaly one wyposazone

hniczne. Z wielka przyj
nowej generacji wystepujace pod markq CALIDO

Zawory kulowe CALIDO seria $30
przeznaczone 53 do instalacii central-
nego ogrzewania, dystrybucji wody
pitnej, systeméw pneumatycz-
nych i olcjowych. Innowa-
cyjna konstrukeja i oddol- &
ny montaz trzpienia zapo-
bicgaiq wypchnigeiu go 7 kor-
pusu na skutck naglego

y Zawory

wytrzymalosé mechaniczna. Korpusy
Zaworéw wyposazone sq w kicrownice
strumienia. Szczelnosé wewngrrzng

zapewnia specjalnic zaprojektowane

uszezelnienic, keére w

temperaturze poni-
7¢j 0°C potrafi przciad przy-
rost objgtosci zamarzaja-
cej wody. Dodatkowo,

dzicki innowacyjnj kon-
strukji kuli i, w przypad-

2

pokre-
(Ia, pokryte standardowo termo-
kurezliwg folig zabezpieczajaca je
przed zabrudzeniami do momentu
przekazania obickeu uzytkownikowi.
Od maja br. dostepne sg réwnicz w
wersji z przejsciowkami do rur
miedzianych Dn15 oraz do
rur PeX/Al/PeX 16 x 2,0.
Przylacza grzejnikowe
dolne serii ESKIMOS to
zawory, w ktorych rowniez
mozlnv.a jest Wymlanzl uszezelnien

ku zamarzania mozliwe jest odprowa-
dzanie wzrastajgeej objetosci wody w
strong instalacji, co gwarantuje ich
mrozoodpornosc. Zawory wy-
posazone sq w diwignic wy- /g
konane ze stali nierdzewnej i
nakladki z tworzywa.

100% zaworow serii S30 i
OGROD przed opuszezeniem
fabryki jest pneumatycznie testo-
wanych na szezelnosé. Zawory spel-
niaja normg PN-EN 13828:2005,
<o zostalo_potwicrdzone badaniami

przez P

Zawory sq zgodne z Dy-
rekeywa Unijng 97/23/WE art. 3 pk 3.
i ponadto posiadajg certyfikat
CE1463 w rozmiarach $rednic
od 11/2" do 47, kebry jest po-
Swiadezeniem najwyzszej eu-
ropejskicj jakosci.

Zawory grzejnikowe CALIDO serii
ESKIMOS posiadajy zaproj

pracy trzpicnic zaworéw wyposazone
sqw podwine uszezelnienic: na gorze
trzpienia zastosowano tradycyj
wicg pasywng z mozliwoscia
szezelnienia przy pomocy nakretki, a
na dole nowoczesne uszezel-

nicnic dynamiczne,
w keérym sita do-
szezelnienia zwick-
sza sig wraz z¢ warostem cisnie-
nia migdzy kula a korpusem. W sto-
sunku do dotychezasowych konstruk-
i - korpusy zZaworéw wzmocniono w

micjscach, co w

z i
uszezelnieniem trzpienia po-
zwolilo na zwigkszenie parame-
trow pracy: zakres tempera-
tur - od -20 do +150°C, pmax
= 30 baréw. Konstrukcja kor-
pusu umozliwia zmiang strony za-
montowanej dzwigni w zaleinosci od
potrzeb. Déwignie zawordw pokryte s

bez k opréi-
niania instalacji z wody. Zastosowano
tutaj to samo innowacyjne rozwiazanie
budowy trzpienia co w wyzej opisa-
nych zaworach zasilajacych i po-
wrotnych. Na uwage zasluguje
fakt, ze przylacza nie posiadajg
mostka laczacego obydwa zawo-
1y, co umozliwia indywidualng
korektg ich ustawienia
wagledem galazek: za-
2 silajgcej i powrotnej.

Budowa przylaczy
umoiliwia regulace oraz od-
cigeie przeplywu kluczem
imbusowym 6 mm. Zawory ESKI-
MOS sg dostarczane w komplecie
2 nyplami 1/2" x 3/4". Zawory zasilaja-
ce, powrotne i przylacza grzejnikowe
ESKIMOS zostaly zaprojektowane i
wykonane zgodnie z normg PN-M
75016:1992 oraz Dyrektywa Unijng
97/23/WF are. 3 pke. 3. Ich korpusy sa

warstwa antykorozying GEOMET,
keora znacznic wydiuza ich 7ywor-
nosé.

Zawory kulowe czerpalne CALL-
DO serii OGROD 7budowane s3 7 kor-
pusu odkutego 7 jednego clementu
mosiadzu, co zapewnia im doskonala
szczelnosé zewngtrzng oraz zwicksza

i opatentowany przez nas trzpich
umozliwiajgcy wymiang uszezelniaja-
cych o-ringdw bez potrzeby oproi-

dk mosiqdzu
WL,

Powyisze konstrukcje posiadaja
ochrong patentowq na terenic Unii Eu-
ropejskic.
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