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element materiat wykonczenie

Korpus zaworu mosigdz CW617N niklowany

Uszczelnienie kuli guma NBR

Pierscien osadczy polimer POM

Kula-dystrybutor mosigdz CW617N chromowana

Pierscien Slizgowy REE

Trzpien mosigdz CW617N niklowany

Uszczelnienie dtawicy RIEE

Nakretka dtawicy mosigdz CW614N niklowana

DZwignia gtéwna  stal nierdzewna 1.4301

Pokrycie dzwigni polietylen PE+EVA

Nakretka dzwigni  stal nierdzewna 1.4301

Uszczelka ztgcza guma NBR

Kierownica strumienia polietylen PE

. Ztacze weza ogrodowego stal nierdzewna 1.4301

Nakretka ztacza mosigdz CW614N chromowana

Kula mosigdz CW617N chromowana

Trzpien mosigdz CW617N niklowany

O-ringi guma EPDM

. Dzwignia zaworu bocznikowego ZAMAK

20. Sruba M4x8 stal nierdzewna 1.4301

W zaworze ogréd bis

" istnieje mozliwos¢

Kod Rozmiar A (mm) B (mm) C (mm) : 4 niezaleinego

112 = otwierania/zamykania
— dwéch odplywéw.

21. Przytacze szybkoztgcza ABS

CA/ZK-CZBIS15 1/2"x3/4"-15x3/4"-SZ 116 94

Cisnienie nominalne: PN30 bar; temperatura maksymalna: 90 °C
Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO seria OGROD wynosi 5 lat od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje wymiane bgdz naprawe produktu wraz z kosztami dokonania tych czynnosci.

arka-instalacje.pl Produkt z Atestem NIZP-PZH. Zawory sg zgodne z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE.
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3. Zawor ze ztgczka
do weza ogrodowego
i przytgczem szybkoztgcza

4. Zawor z korkiem
do zbiornika
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PATENT Zobacz filmy
instruktazowe:
NAWYNALACER arka-instalacje.pl/filmy-x/
=288 KORPUS MROZOODPORNY  DZWIGNIA | NAKRETKA

MONOLITYCZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Kod Rozmiar A (mm) B(mm) C(mm)
CA/ZK-CZ15 1/2"x3/4"x15 92 94 95
CA/ZK-CZ20 3/4"x3/4"x20 94 g9

CA/ZK-CZS15 1/2"x3/4" - SZ 94 95
CA/ZK-CZS20 3/4"x3/4" - SZ 94 g9
CA/ZK-CZZWS15 1/2"x3/4" - 15/SZ 94 94 95
CA/ZK-CZZWS20 3/4"x3/4" - 20/SZ 102 94 cre)

CA/ZK-KOREK CZ20 3/4"x3/4"x20 100 94 99

Cisnienie nominalne: PN30 bar; temperatura maksymalna: 90 °C
Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO seria OGROD wynosi 5 lat od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje wymiane bgdz naprawe produktu wraz z kosztami dokonania tych czynnosci.

arka-instalacje.pl Produkt z Atestem NIZP-PZH. Zawory sg zgodne z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE.



