Karta techniczna
wersja 1.4
z dnia 8.07.2019

ZAWORY GRZEJNIKOWE ZASILAJACE
DO RUR MIEDZIANYCH DN15 - SERIA ESKIMOS

alido

Swiadectwo ochronne numer 70783. Zawory zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE
oraz normy PN-M-75002:2016-10.

CHARAKTERYSTYKA:

-tmax=95°C

=P nom = 16 bar

- Kv = 2,4 m3/h (zawory proste), Kv = 2,8 m3/h (zawory katowe)
- przytgcze zaciskane do rury miedzianej 1/2” x 15

- korpusy odkuwane

- powtoka galwaniczna: nikiel

- pokretta pokryte termokurczliwg folig zabezpieczajaca

- taka sama dtugos¢ montazowa zawordéw zasilajgcych i powrotnych

Lp. Element Materiat Wyk(?nczemf-:
powierzchni

1 Korpus Mosigdz CW 617N Niklowany

2 Element uszczelniajacy wrzeciona Mosigdz CW 617N -

3 Element napedowy wrzeciona Mosigdz CW 617N -

4 O-ringi 12x1,8 Guma EPDM -

5 Pierscien osadczy W16 Stal nierdzewna 1.4301 -

6 Pokretto ABS Polerowane

7 Wkret M4x8 Stal nierdzewna -

8 O-ring 17x2 Guma EPDM -

9 Nypel pétsrubunku Mosigdz CW 617N Niklowany

10 Nakretka Mosigdz CW 617N Niklowana

11 | Pokrywa pokretta ABS Polerowana

12 Nakretka ztgcza CU Mosigdz CW 617N Niklowana

13 | Pierscien uszczelniajacy Guma EPDM -

14 | Pierscien zaciskowy Mosigdz CW 617N -

7

!

22778

82

o

-
§
H
i

2,
¥

T

|
I

S

D
W T

1

i

O

B

Zdejmij pokrywe pokretla, !7

Zamknij przeplyw
krecac pokrettem
w prawa strone.

i zdejmij pokretto.
Narzedzie:

Zdemontuj piericien osadczy
blokujacy trzpien zaworu.
Narzedzie:

wykrec rube mocujaca :

srubokret krzyzakowy. szczypee do pierscieni.

Wysun gorng cze$c trzpienia
i wymien o-ringi.

Przy wyjeciu gérnej czesci trzpienia wycieknie jedynie cze$¢ wody z grzejnika znajdujaca sie nad zaworem.
Montaz trzpienia, pierscienia osadczego oraz pokretta wykonujemy w kolejnosci odwrotnej (od zdjecia 4 do 1).

KONTAKT: Arka Sp. z 0.0. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianéw, Tel. +48 94 341 77 19, www.arka-instalacje.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej sg prawdziwe i poprawne w momencie jej publikacji, jakkolwiek moga one ulec zmianie bez koniecznosci wczesniejszego informowania
o tym. Do obowigzkdw klienta nalezy wtasciwe okreslenie parametréw instalacji i dobér odpowiedniego produktu, jak réwniez sprawdzenie dostarczonych produktdw i natychmiastowe poinformowanie
firmy ARKA o wszelkich wykrytych ewentualnych wadach. ARKA Sp. z 0.0. sp.k. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane niewtasciwg instalacja czy niewtasciwym
zastosowaniem produktu.
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