Warunki gwarancji:

1. Producent udziela 5 lat gwarancji od daty sprzedazy,
na wifasciwe dziatanie przewodu, pod warunkiem
prawidtowej eksploatacji zgodnej z instrukcjg obstugi
i montazu.

2. W okresie objetym gwarancja, w przypadku
wystgpienia uszkodzenia przewodu, producent zapewni
bezptatng naprawe lub wymiane towaru na nowy
w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia i dostarczenia towaru
do punktu sprzedazy.

3. Gwarancji nie podlegajg uszkodzenia mechaniczne
lub powstate na skutek niewtasciwego transportu oraz
dokonywania  napraw we wifasnym  zakresie.
4. Karta gwarancyjna nie wypetniona lub wypetniona
nieprawidtowo jest niewazna.

5. Gwarancja traci waznos¢ w przypadku braku

poswiadczenia montazu przewodu przez osobe
posiadajgca wymagane uprawnienia.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi

warunkami gwarancji majg zastosowanie art. od 577 do
581K. C.

7. Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie
zmniejsza  uprawnien  kupujacego  wynikajacych
z niezgodnosci towaru z umowa.

8. Gwarancja obowigzuje na terenie RP.
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Podpis instalatora
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kiwa PN-EN 14800:2010

INSTRUKCJA MONTAZU PRZEWODU
CALIDO GAzZ

Typ.1
Bezpieczne metalowe przewody przytaczeniowe do
przytaczania urzadzern domowych zasilanych paliwami
gazowymi. Rodzaje gazdéw: E; Ls; Lw; P; B; P/B.
Minimalny promien giecia — 20 mm
Maksymalne cisnienie pracy: 0,5 bar
Uszczelka ptaska o wymiarach 18x11x2 wykonana
z gumy kauczukowej NBR odpornej na dziatanie paliw
gazowych (dostarczana w komplecie z przewodem
gazowym).

6 7 8 1
Wskazéwki montazowe: Montaz przewodu:
- montaz przewodu powinna wykona¢ osoba instrukcji producenta urzgdzenia domowego - sprawdzi¢ obecnosc i stan uszczelki w przewodzie - instalowac przewodu jezeli wystepujg watpliwosci, czy
uprawniona, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - przewdéd montowac przy odcietym doptywie gazu - zamontowa¢ koniec przewodu do odbiornika | jego koncéwka przytaczeniowa jest zgodna z koricdwka

iinstrukcja montazu

- przewod montowacé bez naprezen, skierowany do
dotu. Zaleca sie przygotowanie instalacji gazowej
budynku zakoriczonej zaworem gazowym katowym,
w przypadku zaworu prostego nalezy uzyc¢ kolanka

- na kréécu przytaczeniowym odbiornika gazowego
winno by¢ zamontowane kolanko, umozliwiajgce
zamontowanie przewodu od dotu. Waz elastyczny
katowy Calido Gaz jest wyposazony w kolanko

- upewni¢ sie czy niniejszy przewdd pozwala na

odpowiednie  natezenie  przeptywu dla  jego
zamierzonego zastosowania
- przestrzega¢ zaréwno instrukcji instalowania
producenta przewodu przytaczeniowego oraz
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- sprawdzi¢ rodzaj gwintu oraz dobdr uszczelnienia.
Przewod wyposazony jest w uszczelki za wyjatkiem
przytacza katowego %”GW oraz z nyplem %”GZ. Do
uszczelnienia tego typu potaczen nalezy uzyé tasmy
teflonowe;j.

- czoto ztaczki przeznaczonej do uszczelnienia ptaska
uszczelkg powinno posiada¢ gtadka i prostopadty
powierzchnie w stosunku do osi ztaczki, szerokos¢
powierzchni przylgi minimum 3 mm.

Przy jakimkolwiek zuzyciu lub uszkodzeniu dowolnej
czesci przewodu, nalezy wymieni¢ caly przewdd,
zmiany na jakiejkolwiek czesci przewodu powinny
oznacza¢, ze przewadd ten nie jest zgodny z wymogami

PN-EN 14800.
3

gazowego
- zamontowac drugi koniec weza gazowego do zaworu
odcinajagcego dokrecajagc nakretke az do uzyskania
pewnosci, ze nie ulegnie
samoczynnemu poluzowaniu

- wykona¢ test szczelnosci wszystkich potaczen

szczelno$ci  oraz

Podczas instalowania i uzytkowania nie nalezy:

- skreca¢ i nadmiernie zgina¢ przewodu

- instalowa¢ w miejscach o temperaturze wiekszej niz
60st. C

urzadzenia odbiorczego lub przytacza gazowego
budynku
- faczy¢  dwodch lub wiecej przewodéw w celu

zwiekszenia ich dtugosci catkowitej

- uzywac adapteréw w celu uzyskania zgodnosci
koncoéwki przytgczeniowej

- instalowad niniejszego przewodu w
podtogach i sufitach

- instalowa¢ niniejszego przewodu przed reduktorem
cisnienia

- nigdy nie dokrecac
przewodem

$cianach,

nakretki przez obracanie




