Pompa elektroniczna Mercurio ma szerokie zastosowanie w instalacjach
centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, solarnych i pomp ciepta.

Jej zastosowanie w poréwnaniu z pompami starego
typu daje oszczednos¢ energii elektrycznej nawet do 80%.

DANE TECHNICZNE

- temperatura cieczy: od -10°C do 110°C
- dopuszczalne cisnienie robocze: 10 bar
- dopuszczalna temperatura

otoczenia: 40°C

- przettaczana ciecz: woda grzewcza

wg VDI 2035

oraz woda-glikol w stosunku 1:1

- napiecie zasilania: 220 - 230V (50Hz)

- klasa ochrony: IP44

- klasa izolacji: F

- wspot. efektywnosci energ.: EEl < 0,20
- samoodpowietrzajaca konstrukcja

- mozliwos¢ dodatkowego
odpowietrzania i rozruchu silnika

MATERIALY
- korpus: zeliwo
- obudowa silnika: aluminium

PATE NT - wirnik: tworzywo

NA WYNALAZEK - wat: ceramika

- tozyska: ceramika

W - izolacja: pianka biodegradowalna
- w komplecie: dwa potsrubunki stalowe

z uszczelkami oraz przewod elektryczny z wtyczka

Przeptyw Max. wysokos¢ Srednica
Model Moc [W] maksymalny podnoszenia przytaczeniowa
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ELEKTRONICZNE POMPY OBIEGOWE

Pompa Mercurio dzieki zaprojektowanej innowacyjnej tulei inspekcyjnej
umieszczonej w osi watu, posiada mozliwos¢ dodatkowego odpowietrzania
i awaryjnego rozruchu wirnika.

Mozliwos¢ dodatkowego odpowietrzania Mozliwos¢ rozruchu silnika

TRYBY PRACY:

Tryb AUTO - automatyczne dostosowanie cisnienia i wydajnosci pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji.
Tryby |, II, Il — utrzymujace statg predkos¢ obrotowa.

Tryb HPP - wyzszy poziom charakterystyki proporcjonalnej cisnienie — wydajnosc.

Tryb LPP - nizszy poziom charakterystyki proporcjonalnej cisnienie — wydajnos¢.

Tryb HCP - wyzszy poziom charakterystyki utrzymujacej statg wysokos¢ podnoszenia pompy niezaleznie od wydajnosci.
Tryb LCP - nizszy poziom charakterystyki utrzymujacej statg wysokos¢ podnoszenia pompy niezaleznie od wydajnosci.

Tryb NOCNY - pompa po dwdch godzinach od chwili wigczenia tej funkcji przechodzi w tryb obnizenia wydajnosci ze zuzyciem
energii 5-10 W. Po siedmiu godzinach automatycznie wraca do trybu sprzed obnizenia.

Automatyczne odpowietrzanie pompy jest realizowane poprzez przytrzymanie przycisku, obnizenia nocnego” przez 5 s.
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