GRUPY
POMPOWE

RO01-R003-R004 F

Grupy pompowe przeznaczone s

do regulacji przeptywu i temperatury

czynnika grzewczego w instalacjach

wieloobiegowych.

Montowane sg zwykle w instalacjach grzewczych

za sprzegtem hydraulicznym.

Grupy R0O01-R003-R004 moga wspoétpracowacd

z rozdzielaczami modutowymi typu ,.zasilanie-powrét”.
Sa dostarczane razem z obudowa termoizolacyjna

i uchwytami mocujgcymi.
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Art. RO01 ( D/S-GP-R001-MERC; D/S-GP-R001-B/POMPY )

Grupa pompowo-mieszajgca z zaworem mieszajacym
z sitownikiem wyposazona w:
- elektroniczng pompe obiegowa MERCURIO (opcjonalnie),
- zawory kulowe odcinajace z termometrem
(zawér zwrotny umieszczony w zaworze powrotnym),
- zawér mieszajacy 3-drogowy z 3-punktowym sitownikiem elektrycznym,
- obudowe termoizolacyjna.

Art. R003 ( D/S-GP-R003-MERC; D/S-GP-R003-B/POMPY )

Grupa pompowo-mieszajaca z obiegiem bezposdrednim, wyposazona w:
- elektroniczng pompe obiegowa MERCURIO (opcjonalnie),
- zawory kulowe odcinajace z termometrem
(zawédr zwrotny umieszczony w zaworze powrotnym),
- zawor kulowy odcinajacy na rurze zasilajacej,
- obudowe termoizolacyjna.

Art. R004 ( D/S-GP-R004-MERC; D/S-GP-R004-B/POMPY )

Grupa pompowo-mieszajaca z termostatycznym zaworem mieszajacym,
Wyp0sSazona w:
- elektroniczng pompe obiegowa MERCURIO (opcjonalnie),
- zawory kulowe odcinajgce z termometrem
(zawor zwrotny umieszczony w zaworze powrotnym),
- termostatyczny zawor mieszajacy,
- obudowe termoizolacyjna.

1. Zawor kulowy odcinajacy 3/4" z niebieskim pokrettem i termometrem 0-120 °C,
z wbudowanym zaworem zwrotnym do montazu na powrocie.

2. Zawor kulowy odcinajacy 3/4" z czerwonym pokrettem i termometrem 0-120 °C
do montazu na zasilaniu.

3. Stalowa rura z gwintami GZ 1 1/2".

4. Pompa obiegowa elektroniczna MERCURIO, z przytaczami G 1 1/2"
i dtugosciag montazowa korpusu 130 mm (opcjonalnie).

5. Zawor mieszajacy 3-drogowy z przytgczem G1 1/2".

6. Elektryczny sitownik 24 V lub 230 V do sterowania zaworem mieszajacym.

7. Termostatyczny zawor mieszajacy 3-drogowy.

8. Zawor mieszajacy termostatyczny wystepuje w wersji z nastawa
w zakresie 20-50 °Ci 30-70 °C.
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Dane techniczne

Medium: woda i roztwér glikolu
Maksymalne stezenie glikolu: 30%
Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura: 95 °C
Skala termometréw: 0-120 °C
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Charakterystyka hydrauliczna grupy R001

1mm H20

Strata ci$nienia 10 Pa

100000

Korpusy: Mosigdz CW617N—-EN 12165 Gérne: 3/4" GW
Nakretki i przytacza: Mosigdz CW617N —EN 12165 Dolne: 1 1/2" GZ
Rura: Stal galwanizowana

Termometr: Stal/Aluminium

Uchwyty: Stal galwanizowana

Uszczelki ptaskie: EPDM Perox

Uszczelki: PTFE

Elementy uszczelniajace: EPDM Perox

Obudowa izolacyjna: EPP

Gestosc obudowy termoizolacyjnej: 40 kg/m3

Przewodnos¢ cieplna obudowy A (AT): 0,036 W/(m-k) przy 10 °C
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Charakterystyka hydrauliczna grupy R003
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Regulacja BY-PASSU

Zawor mieszajacy wyposazony jest w regulowany kanat by-passu. Zapobiega to
przecigzeniu pompy i jej pracy przy wartosciach skrajnych, jesli zawdér mieszajacy
jest w pozycji catkowicie zamknietej. Regulacja by-passu nastepuje za pomoca
mosieznej Sruby pokazanej na ponizszym rysunku
(uzywac ptaskiego Srubokreta).

Podczas rozruchu instalacji zaleca sie,

aby by-pass byt catkowicie otwarty.

Regulacji nalezy dokonac péznie;.

$ruba regulacyjna BY-PASSU

BY-PASS otwarty BY-PASS zamkniety

Potozenie sitownika (dotyczy grup mieszajacych i obiegowych z zaworem mieszajacym z sitownikiem R001)

Sitownik moze by¢ zamontowany na dwa sposoby zgodnie z ponizszymi rysunkami
i zgodnie z docelowym typem grupy.

W celu zmiany potozenia sitownika nalezy zdemontowac pokretto, tak jak pokazano
na rysunku obok. Nastepnie nalezy ponownie zatozy¢ pokretto i zwréci¢ uwage

na odpowiednie potozenie NIEBIESKIEGO/CZERWONEGO dysku ,S".

Patrz rysunki ponizej.

UWAGA:

W obydwu potozeniach dysk ,,S” musi by¢ zamontowany NIEBIESKIM polem do géry.

Pokretto ,M" korpusu sitownika ,,0"” moze by¢ zamontowane tylko w jednym potozeniu,

wynika to z budowy kota zebatego trzpienia sitownika i odpowiadajgcego mu gniazda na pokretle.




Tryb automatyczny/reczny

Sitownik ma dwa tryby funkcjonowania: AUTOMATYCZNY i RECZNY.

Tryb AUTOMATYCZNY ustawia sie poprzez wcisniecie ptaskim Srubokretem
przycisku ,P” i obrécenie go tak, aby znacznik ustawit sie na symbolu ,A”,
nastepuje potaczenie pokretta z wewnetrznym mechanizmem sitownika i jego
automatyczne funkcjonowanie.

Tryb RECZNY ustawia sie poprzez wcisniecie ptaskim srubokretem przycisku ,,P”
i obrécenie go tak, aby znacznik ustawit sie na symbolu ,DEONI”, nastepuje
odtaczenie pokretta od wewnetrznego mechanizmu sitownika i mozliwos¢ jego
recznego ustawiania w zadanej pozydji.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230V — 50Hz

Maksymalna pobér pradu: 3,5 VA

Czas obrotu: 135 s/90 °C

Nominalny moment obrotowy: 10 Nm
Temperatura otoczenia: -10 °C /+50 °C
Klasa ochrony: IP 40
Materiat zewnetrznej ostony: poliweglan




Obstuga zaworu mieszajacego
Dotyczy grup obiegowych i mieszajacych z zaworem mieszajgcym z sitownikiem R001.

Przedstawiony opis dotyczy grupy z zasilaniem z prawej strony.

POZYCJA W PEENI OTWARTA:

Pokretto ,M" sitownika ustawione w pozycji pokazanej na rysunku, zawér mieszajacy
jest w petni otwarty. Czynnik roboczy przenoszacy ciepto z kotta jest przekazywany
bezposrednio do instalacji.

POWROT ZASILANIE

POZYCJA POSREDNIA:

Pokretto ,M” sitownika ustawione w pozycji pokazanej na rysunku, zawor mieszajacy
jest w pozycji posredniej. Czynnik roboczy przenoszacy ciepto z kotta jest mieszany

z czynnikiem powracajacym z instalacji.
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POWROT ZASILANIE

POZYCJA W PELNI ZAMKNIETA:

Pokretto ,M” sitownika ustawione w pozycji pokazanej na rysunku, zasilanie jest
catkowicie zamkniete. Czynnik roboczy przenoszacy ciepto wracajacy z obiegu jest
ponownie wprowadzany do instalacji.

POWROT

ZASILANIE
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Reczna regulacja sitownika

Zawor mieszajacy moze by¢ obstugiwany recznie Ml—l-
za pomocg zamontowanego sitownika: i :
aby wykona¢ te operacje, nalezy nacisna¢
przycisk ,P" i obréci¢ pokretto ,M” do wymaganej
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OBStUGA ZAWORU MIESZAJACEGO Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM

Dotyczy tylko grup obiegowych i mieszajacych z zaworem mieszajacym z zaworem termostatycznym — R004.

Zawory wyposazone sa w funkcje zapobiegajaca przegrzaniu instalacji, niezbedna
do ochrony rur w systemach ogrzewania podtogowego i samej podtogi

przed nadmiernym wzrostem temperatury.

Zawory dostepne sg w wersji

-20-50°C

W celu ustawienia odpowiedniej temperatury nalezy przekreci¢ numerowane
pokretto do zadanej pozycji (numer na pokretle ustawi¢ w jednej pozycji

ze znacznikiem na zaworze).

Obrécenie pokretta w kierunku symbolu ,+" zwieksza temperature, obrécenie
w kierunku symbolu ,-” obniza temperature.

Zawory przeznaczone sg do pracy z:

-woda w instalacjach grzewczych,

- roztworem wody z glikolem (roztwér ponizej 50%).

DANE TECHNICZNE:

Klasa cisnienia: PN10

Cidnienie robocze: 1.0 MPa (10 bar)
Cisnienie réznicowe: max. 0.3 Mpa (3 bary)

Maksymalna Srednia temperatura: ciagta 95 °C, chwilowa 100 °C
Minimalna temperatura medium: 0 °C
Stabilnos¢ temperatury: 20-50 °C, +3°C




Rozdzielacz do grup pompowych

W celu tatwej i praktycznej instalacji grup mieszajacych i obiegowych w systemach
grzewczych posiadamy w ofercie mosiezny rozdzielacz, dostarczany z ostong
izolacyjna. Rozdzielacze mogg by¢ taczone szeregowo, aby umozliwi¢ podtaczenie
zadanej przez uzytkownika liczby instalacji (nisko i wysoko temperaturowych), w celu
utatwienia procesu montazu i zmniejszenia ogdlnych wymiaréw systemu.

Gtéwna zaleta tych rozdzielaczy jest konstrukcja wewnetrzna umozliwiajaca
umieszczenie w pojedynczym korpusie dwoch niezaleznych komér tak, aby oddzielac
od siebie dwa obiegi — zasilanie i powrot.

Rozdzielacze sg dostarczane z pianka izolacyjng, wykonang z PPE, co gwarantuje
witasciwg izolacje cieplna. W komplecie znajduja sie réwniez

O-ringi uszczelniajace i Sruby mocujace, pozwalajace potaczyé pojedyncze rozdzie-
lacze w serie albo stuzace do zamontowania specjalnych zaslepek bocznych

w bezpieczny i prosty sposoéb.

Konstrukcja rozdzielaczy modutowych umozliwia ich taczenie w zaleznosci od
wymagan instalacji (ilosci grup pompowych).

Korpus: Mosigdz CB753S
Nakretki i przytacza: Mosigdz CW617N—EN 12165
Zaslepka boczna: Mosigdz CW614N - EN 12164
Sruby mocujgce: Stal nierdzewna
Uszczelki ptaskie: EPDM Perox
Uszczelki: EPDM Perox

Ostona izolacyjna: PPE
Przewodnictwo ostony A(AT):
0.041 (W/mK)

Dane techniczne

Medium: Woda i roztwér glikolu
Maksymalne stezenie glikolu: 50%

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura: 95 °C
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1.Korpus

2.Tylna ostona izolacyjna

3.Przednia ostona izolacyjna

4.Nakretki 1 1/2" z uszczelkami

5.0-ring uszczelniajacy

6.Sruby mocujace (Sruba+nakretka+podktadka)

Do zamoéwienia osobno:
7.Korek 1" z o-ringiem uszczelniajgcym
8.Zaslepka boczna




Charakterystyki hydrauliczne

Krzywe - wspoétczynnik przeptywu rozdzielacza

0.12 ] ] " | "
1~ Wykres przeptyw - rozdzielacz ' / / / /
0-10 7= — N.1 rozdzielacz potaczony “
] — N.2 rozdzielacze potaczone '
1 — N.3 rozdzielacze potaczone
'E' 0.08 7 — N.4 rozdzielacze potaczone
S, 1- — N.5 rozdzielacze potaczone
) 0.06 ] — N.6 rozdzielacze potaczone
‘e 0.06 - - ;
P e
c :
G 004 R 2
0.02 /
0.00 -
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Przeptyw catkowity [l/h]
Numer KV
kolektora m3/h
10.1
8.9
8

AN | WIN|=




taczenie szeregowe kilku rozdzielaczy i montaz zaslepek bocznych.

Istnieje mozliwos¢ potaczenia dwdch lub wiecej rozdzielaczy w serie, aby obstuzy¢
wymagang iloé¢ obiegdw, wykorzystujac jeden kociot do ogrzania medium

do wysokich temperatur.

Podczas taczenia dwdch rozdzielaczy, nalezy zwrécié szczegdlng uwage

na potaczenie koncéw: po jednej stronie znajduje sie gniazdo na o-ring uszczelniajacy,
po drugiej stronie znajduje sie tylko wypust do potaczenia z nowym rozdzielaczem.
Nastepnie nalezy zamkna¢ konce rozdzielaczy (albo serii rozdzielaczy) zaslepkami
bocznymi (do zaméwienia osobno). Nalezy zwréci¢ uwage na zatozenie zaslepki
bocznej odpowiednia strong (po jednej stronie znajduje sie gniazdo na o-ring
uszczelniajacy, po drugiej stronie znajduje sie tylko wypust do potaczenia

z nowym rozdzielaczem).

Po wtasciwym ustawieniu rozdzielaczy i zaslepek, nalezy je potaczyd.

Doktadnie umiesci¢ o-ringi uszczelniajagce w odpowiednich gniazdach i potaczy¢
rozdzielacze oraz zaslepki uzywajac Srub, podktadek i nakretek dostarczonych

z rozdzielaczami i zaslepkami. Te czynnos$ci musza by¢ przeprowadzone zgodnie

z ponizszymi rysunkami. Jezeli dwa lub wiecej rozdzielaczy maja by¢ potaczone

w serie nalezy zamknac nieuzywane wyloty na dole rozdzielaczy uzywajac korkéw
1" z o-ringami uszczelniajagcymi (do zamdwienia osobno).




Schemat obiegu w rozdzielaczu:

Rysunek pokazuje kierunek przeptywu medium wewnatrz rozdzielacza.
Medium z kotta, jest zaznaczone na czerwono, medium wracajace z obiegu jest
zaznaczone na niebiesko.

Oba strumienie sq oddzielane specjalng przegroda wewnatrz rozdzielacza.
Kierunki przeptywu medium, pokazane przyktadowo na rysunku, moga zostac
odwrécone, odpowiednio do wybranego modelu grupy (zasilanie z prawej

lub lewej strony).
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Wskazowki bezpieczenstwa:

Przed rozpoczeciem instalacji, nalezy uwaznie przeczytac instrukcje montazu

i rozruchu, aby zapobiec jakimkolwiek wypadkom lub awariom systemu
wynikajacym z niewtasciwego uzytkowania produktu. Nalezy podkresli¢,

ze nieautoryzowane modyfikacje podczas montazu mogg prowadzi¢ do utraty
prawa do gwarancji. Oprécz wytycznych wymienionych powyzej, nalezy
przestrzegac przepiséw budowlanych i innych majacych zastosowanie
przepisow krajowych.




Warunki pracy:

Wskazane wartosci graniczne nigdy nie moga zostac przekroczone.
Warunki bezpieczenstwa pracy sq zapewnione poprzez przestrzeganie ogoélnych
warunkdw i wartoéci granicznych pracy opisanych w niniejszej instrukgji.

Zasady bezpieczenstwa dotyczace montazu i kontroli:

Montaz i instalacja powinny by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany personel,
nalezycie przeszkolony i po zapoznaniu z niniejszg instrukcja. Wazne jest, aby
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na urzadzeniach i sprzecie sprawdzi,

Czy sq one wytaczone.

Wszelkie prace elektryczne powinny by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany
personel.

Przed podtaczeniem grup mieszajacych i obiegowych nalezy sprawdzi¢ rodzaj
napiecia i wartosci sieci energetycznej umieszczone na plakietce producenta.
Wszystkie podtaczenia powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Konserwacja:

Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany,
nalezycie przeszkolony personel.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy sprawdzi¢, czy jest
wytgczone. Jesli pompa ma zostaé wymieniona, ustaw zawdr odcinajacy w pozycji
zamknietej.

Ostrzezenie!
Temperatura powierzchni moze osiggngc

bardzo wysokie wartosci, w zaleznosci od warunkéw
pracy pomp i specyfikacji instalacji.

Dlatego NIE NALEZY dotyka¢ pompy bezposrednio.
Niebezpieczenstwo poparzenia!



