ARMATURA INSTALACYJNA

INSTALACJE GRZEWCZE .

awory to elementy w instalacji czesto niedoceniane przez odbior-
cow. Jednak to od ich niezawodno$ci w duzej mierze zalezy pra-
widlowe dzialanie instalacji oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.
Polecamy innowacyjng i sprawdzong armature.
Zawory kulowe CALIDO serii $30 przeznaczone s do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, dystrybucji wody pitnej, systeméw pneumatycznych

i olejowych.

NP
\6\ A R K A INNOWACYJNA ARMATURA W KOTLOWNI

Zalety:

@ Innowacyjna konstrukeja i oddolny montaz trzpienia zapobiegaja
wypchnigciu go z korpusu na skutek naglego wzrostu ci$nienia w instalacji.
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracy, trzpienie zaworéw s wyposazone

w podwojne uszczelnienie: na gorze trzpienia zastosowano tradycyjna dia-
wice pasywnag z mozliwoscig doszczelnienia przy pomocy nakretki, a na dole
nowoczesne uszczelnienie dynamiczne, w ktérym sita doszczelnienia zwigk-
sza sie wraz ze wzrostem ci$nienia miedzy kula a korpusem ($§wiadectwo
ochronne nr 69947).

® Wzmocniony korpus. W stosunku do dotychczasowych konstrukeji, kor-
pusy zawor6w wzmocniono w newralgicznych miejscach, co w polgczeniu

z innowacyjnym uszczelnieniem trzpienia pozwolito na zwigkszenie para-
metréw pracy: zakres T = -20 do +150°C, P_ =30 bar.

® Gwinty bez warstwy niklu spelniaja wymagania higieniczne i pozwalaja
na montaz zaworéw w instalacjach wody pitnej. Brak dodatkowej warstwy
niklu zwieksza rowniez stabilno§¢ wymiarowg gwintow.

® Dzwignie zawordw pokryte sg warstwg antykorozyjng GEOMET, kt6ra
znacznie wydluza ich zywotno$¢. Nowoscia jest dZzwignia z ,,okienkiem’,
gdzie po wyciggnieciu wkladki z tworzywa istnieje mozliwo$¢ opisu, np. kto-
rym przyborom mozemy odcia¢ przepltyw danym zaworem.

Zawory spelniaja norme PN-EN 13828:2005, co zostalo potwierdzone bada-
niami przeprowadzonymi przez Politechnike Koszaliniskg oraz sa zgodne

z Dyrektywa Unijng 2014/68/UE art. 4 pkt. 3. Ponadto posiadaja certyfikat
CE1463 dla rozmiaréw $rednic od 1%4" do 4", ktory jest poswiadczeniem

najwyzszej europejskiej jakoci.

Zawory zwrotne CALID O serii PIONIER powstaly z mysla o ener-
gooszczednych instalacjach, w ktérych zastosowana armatura powinna
charakteryzowac si¢ obnizonymi oporami przeptywu. Dzial konstruktorski
firmy ARKA we wspolpracy z Wydzialem Mechanicznym Politechniki

Koszalinskiej opracowaly unikalng konstrukcje zaworu zwrotnego, ktéra
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umozliwila osiggniecie charakterystyki pelnoprzeptywowej (Kv=8,21 m*/h

dla zaworu 1").

Zalety:

@ Pelny przeplyw. Dzigki wykorzystaniu oprogramowania uzywanego

w przemys$le lotniczym uzyskano optymalny przeplyw strumienia cieczy
bez zbednych oporéw i zawirowan.

@ System cichego zamykania. Znakomite efekty uzyskano poprzez specjalne
uksztaltowanie zespotu: gniazdo zaworu - dysk zamykajacy - uszczelnienie
(patent na wynalazek nr 231282).

® Wspolpraca z pompami elektronicznymi. Specjalnie zaprojektowana spre-
zyna zaworu PIONIER pozwala na wspolprace z pompami elektronicznymi
nawet w trybie pracy nocnego obnizenia wydajnosci.

® Antykamienno$¢ — brak tworzenia si¢ osadéw wapiennych zakl6cajacych
prace zaworu.

® Wydluzona trwalo§¢. Samosmarowno$¢ w polaczeniu z dopracowanym
gniazdem zamykajacym przyniosly efekt w postaci przejécia testu ponad

1 mln cykli na stanowisku badawczym.

=90°C, T, =110°C,P__=25bar.

Podstawowe parametry pracy: T .
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System cichego zamykania.

Zawory CALIDO serii ERYK zostaly zaprojektowane w firmie ARKA
z my$la o podlgczaniu kotléw wiszacych do instalacji tak, aby zmiesci¢ sie
z zaworami, filtrem i zaworem zwrotnym w malej przestrzeni pod kotlem
i zachowac estetyke przylaczy.
Pakiet zawiera dwa zawory %", jeden zaw6r %” oraz jeden zawor %” wypo-

sazony w filtr i zaw6r zwrotny (patent na wynalazek nr 230959).

Zalety:

@ Zawor 3/4” do c.o. wyposazony jest w filtr i zaw6r zwrotny, co rozwiazuje
problem instalowania w ograniczonej przestrzeni montazowej kotla wiszace-
go, przy podlaczaniu zaworu, filtra i zaworu zwrotnego (3 w 1).

® Wspolczynnik przeptywu Kv umozliwia wspolprace z kottami o mocy

do 28 kw.
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Zawor zamkniety. Zawér zwrotny zapobiega cofnieciu wody z kotta.

@ Trzpien zaworu wyposazony jest w podwdjne uszczelnienie jak w oma-

wianych powyzej zaworach kulowych serii $30.

® Zawor %" do c.o. wyposazony jest w filtr antykamienny umieszczony

w kuli, ktéry chroni kociol przed zanieczyszczeniami z instalacji c.o. i zapo-
biega powstawaniu osadu wapiennego na filtrze.

@ Ten sam zaw6r wyposazony jest réwniez w zawor zwrotny, co umozliwia
czyszczenie filtra bez potrzeby oprozniania instalacji z wody od strony kotta.
Zawor zwrotny umozliwia tez prace kottéw w kaskadzie.

@ Konstrukeja dZzwigni umozliwia zastosowanie klucza 10 lub 21 mm

do otwierania - zamykania zaworu, co jest bardzo wazne w ograniczonej
przestrzeni pod kottem.

@ Korpusy zawor6éw zostaly wykonane z mosigdzu DZR odpornego

na odcynkowanie, co eliminuje konieczno$¢ niklowania i umozliwia bezpo-
$rednie stosowanie ich do wody pitnej. Podstawowe parametry pracy: T =
110°C, P = 16 bar. Zawory s3 zgodne z normg PN-M-75002:2016-10.
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