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OSTRZEZENIA

Nalezy zapozna¢ sie z ponizszymi uwagami przed rozpoczeciem instalowania
i uzytkowania pompy.

|  Przed uruchomieniem pompy, nalezy upewni¢ sie za kazdym razem czy instalacja jest
- napetniona wodg i nie dopusci¢ do pracy pompy w suchobiegu. Nie dokreca¢ ani nie
luzowac $rubunkéw pompy i $rub mocujgcych gtowice pompy pod cisnieniem.

Pompa powinna by¢ zainstalowana przez wykwalifikowany personel w zgodnosci z niniejszg
instrukcja obstugi i montazu oraz z zasadami dobrej praktyki instalatorskiej. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za zniszczenia spowodowane niewtasciwg instalacja pompy.

—

|  Podczas pracy pompy z wysokimi temperaturami czynnika grzewczego istnieje mozliwos¢
- poparzen przy kontakcie z korpusem pompy.

| W przypadku wyciekéw z instalacji mogacych zagrozi¢ uktadom elektronicznym pompy,
- nalezy bezzwtocznie odtgczy¢ od niej napiecie.

|  Zachowaj ostroznos¢ podczas serwisu pompy elektronicznej.

E SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ZUZYTEGO SPRZETU

Ta pompa jest oznaczona zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2012/09/UE oraz polskaq
Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2015 ,O zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym”
(Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekre$lonego kontenera na odpady.
Oznakowanie to oznacza, ze sprzet ten po okresie jego uzytkowania nie moze by¢
umieszczany fgcznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany przekaza¢ go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska
naturalnego  konsekwencji, wynikajgcych z obecnosci  sktadnikéw niebezpiecznych
oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.



W elektronicznej pompie obiegowej stojan silnika jest catkowicie ostoniety, a obracajace sie czesci s
zanurzone w czystej wodzie, co odgrywa wazng role w chtodzeniu i smarowaniu podczas pracy. Tuleja
ostaniajgca pompy ma strukture cienkiej $cianki, aby catkowicie ostoni¢ stojan silnika przed wodg.
Tradycyjna konstrukcja uszczelnienia mechanicznego jest wyeliminowana i problem wycieku
z konwencjonalnej pompy wodnej zostaje rozwigzany. Elementy obrotowe wykonane sg z ceramicznych
tozysk i ceramicznych watéw obrotowych, ktére sa odporne na zuzycie i smarowane czysta wodg, moga
chtodzi¢ silnik i zmniejsza¢ hatas. Pompa nie bedzie sie przecigza¢ podczas pracy z petng wydajnoscig.
Zasadniczo pompa moze by¢ bezobstugowa pod warunkiem, ze jest prawidtowo uzytkowana.

Typy i wymiary

2.1 Przeglad modeli

Oznaczenie modeli:

CI-TITANIO 25 / 40 - 180

Dtugo$¢ montazowa (mm)

Max. wysokos$¢ podnoszenia (m)

Srednice nominalne przytaczy (mm)

Model pompy

Srednica ”
¢ Przeplyw Wysokos¢ . _—
wode norrin;‘naclzr;a Rozmiar | makeymainy | podnoszenia | Nepiecie | Crestotiwos¢ | Moc | Prad
odel Py praylacza
mm méh m v Hz w A
CI-TITANIO 25/40-180 25 G112 25 05-4 5 | 03
CI-TITANIO 25/60-130 25 G112 32 07-6 230 50 s | o5
CI-TITANIO 25/60-180 25 G112 32 07-6 45 | 05




2.2 Wymiary
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L1 L3
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Wymiar (mm)
Model
L1 L2 L3 H1 H2 H3 G
G11/2"
CI-TITANIO 25/X-130 130
93 126 99 110 60 G11/2"
CI-TITANIO 25/X-180 180 G11/2"




3. Zasady bezpieczeristwa

+ Nie dotyka¢ korpusu pompy podczas jej pracy.
+ Nie uruchamia¢ pompy bez wody.

Ostrzezenie!

Napiecie zasilania pompy elektronicznej jest jednofazowe 230V, a czestotliwo$¢ wynosi
50 Hz.

Przed instalacjy nalezy upewni¢ sie, ze system rur jest pewnie potaczony i sprawdzi¢,
czy zanieczyszczenia, pozostatosci po lutowaniu i odpady zostaty usuniete z rur.

Nalezy upewni¢ sie, ze pompa znajduje sie w $rodowisku suchym i wentylowanym,
aby unikna¢ zwarcia spowodowanego wilgocig lub rozpryskami w obudowie oraz zagwarantowac
jej dostepnos¢ do serwisu i wymiany.

Zaleca sie instalowanie zaworéw odcinajacych na kréécach wlotowym i wylotowym w celu
umozliwienia péZniejszego serwisowania i konserwacji pompy.

Nie nalezy dotyka¢ pompy i/lub innych rur, aby unikng¢ poparzen.

Aby unikna¢ wypadku, nalezy odtgczy¢ zasilanie przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci
serwisowych.

Regularnie sprawdza¢ pompe i wymienia¢ w przypadku jakichkolwiek uszkodzer.

Przewdd zasilajgcy moze by¢ wymieniony tylko na odpowiednie przewody lub dedykowane
komponenty.

Zimg, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C i gdy pompa przestaje pracowac, aby uniknaé
peknie¢ pompy na skutek mrozu, woda z rur musi by¢ doktadnie usunieta.

Rury doprowadzajgce ciepto nie mogg by¢ czesto uzupetniane wodg niezmiekczong, aby unikng¢
nagromadzenia wapnia wewnatrz systemu rur i zablokowania wirnika.




4. Przeznaczenie i instalacja

4.1 Pompowane ciecze

Woda w instalacjach grzewczych powinna odpowiada¢ PN-C-04607:1993 i by¢ wolna od czastek statych,
wiokien i zanieczyszczen.

Maksymalne ci$nienie pracy: 1,0 MPa (10 bar)

Aby unikna¢ uszkodzenia tozyskowania
pompy nalezy zapewni¢ minimalne ci$nienie
medium po stronie ssgcej pompy.

Temp. o o °
deczy 85°C 90°C 110°C
5m 28m 11,0m
Cidnienie
wlotowe Ol’a?:rg 0,27 bar | 1,08 bar

®

CRCULA

Pompa jest przeznaczona do nastepujacych uktadow:
« nieagresywnych, niewybuchowych cieczy, niezanieczyszczonych czgstkami statymi i wiéknam,
« cieczy chtodniczych (bez dodatkéw olejéw),
« cieczy przeznaczonych do instalacji grzewczych.



4.2 Temperatura cieczy i temperatura otoczenia

Temperatura
cieczy (t1)

Temperatura
otoczenia (t2)

Nie nalezy dotyka¢ powierzchni korpusu pompy,
aby unikng¢ poparzenia.

Temperatura o
cieczy (t1) 95°C
Temperatura -
otoczenia (t2) 0-40°C




4.3 Instalacja

Podczas montazu wat silnika musi by¢ ustawiony w osi poziomej, kierunek przeptywu cieczy w rurze musi

by¢ taki sam, jak strzatka zaznaczona na korpusie pompy.
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4.4 Pozycje skrzynki sterujacej

Zmiany potozenia skrzynki sterujgcej oraz obudowy silnika moze dokonywac
tylko autoryzowany serwis pomp Circula.

Ostrzezenie!




4.5 Podtaczenie elektryczne i sygnatu PWM

Podiaczenie
przewodu
zasilajacego

Podiaczenic
przewodu

™

5

rakterystyka i dziatanie

5.1 Panel sterowania - opis

Informacje
o produkcie

Przycisk
Model sterujacy

Diody LED

ciTmANIo.
EE1s0.20, TF-
Kiasa E, 230V 500z, Qma

C)

CIRCULA

TITANIO

mpy

Zalezno$¢ miedzy ustawieniem pompy elektronicznej
a wskazaniami wyswietlacza:

llosé
naciénigé
przycisku

Tryb

opis

Wyswietlacz

cs
o (ustawienia
fabryczne)

Krzywa stata,
predkost Il

1 AUTO

Tryb
adaptacyjny

Krzywa

proporcjonal-

nego cisnienia,
predkosé |

3 PPl

Krzywa
proporcjonal-
nego ciénienia,
predkos¢ Il

4 PPIII

Krzywa

proporcjonal-

nego ciénienia,
predkost Il

Krzywa statego
ciénienia, pred-
kos¢ 1

6 cPll

Krzywa statego
cignienia, pred-
kos¢

7 cPl

Krzywa statego
ciénienia, pred-
kos¢ Il

Krzywa stata,
predkost |

Krzywa staa,
predkosé I

10 cs

Krzywa stata,
predkosé Il

Zewnetrzna kon-
trola predkosc
obrotowej silnika




5.2 Charakterystyki hydrauliczne pomp
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5.3 PWM
5.3.1 Zasady sterowania

Gdy podtgczony jest sygnat PWM, praca pompy cyrkulacyjnej jest kontrolowana przez sygnat PWM,
a w przypadku braku sygnatu PWM, praca pompy cyrkulacyjnej jest kontrolowana przez wewnetrzny
sterownik pompy.

.
Przewéd fazowy
L
Przewdd neutralny N
Przewdd ochronn ]
2 rE 2 \
£
: /7
ilnik
\_/ ] [ ax )
izolator galwaniczny < f— M )
sygnat wejéciowy \ = \
R S i H g
" e ~—
s &
-
nastawa K] /
sygnalu o 1

47PF B

szyl:ilwyjscluwy I
PWM 1
5.3.2 Sygnat wejsciowy PWM

Przy wysokich wartosciach procentowych sygnatu PWM (cykle pracy) histereza uniemozliwia uruchomienie
i zatrzymanie pracy pompy obiegowej, jezeli sygnat wejsciowy zmienia sie wokét punktu przetgczania.

Przy niskich wartosciach procentowych sygnatu PWM, ze wzgledéw bezpieczefstwa, predkos¢ obrotowa
pompy obiegowej jest wysoka. W przypadku pekniecia kabla w instalacji kotta gazowego, pompa obiegowa
bedzie nadal pracowac z maksymalng predkosciag obrotows, aby przekazac ciepto z kotta do instalacji.

A
Max.

Predkosé

s ©  w w4 s o 7 . w10

Sygnat wyjsciowy PWM [%]

Sygnat wejSciowy PWM (%) Status pompy
0 Przetaczy¢ pompe w tryb pracy bez PWM (sterowanie wewnetrzne)
0<PWM<10 Maksymalna predkos¢
10<PWM<84 Zmienna predko$¢: maks. do min.
84<PWM=<91 Minimalna predkos¢
91<PWM<95 Obszar histerezy: wigczony / wytaczony
95<PWM<100 Tryb czuwania: wytaczony




5.3.3 Sygnaty PWM

Izolacja galwaniczna w pompie TAK
Czestotliwos¢ wejsciowa 1000 - 2500 Hz
Napiecie wejsciowe (wysoki poziom Uy,) 4,0-55V
Napiecie wejsciowe (niski poziom U,) <07V

Prad wejsciowy (wysoki poziom I,,)

Maks. 3,5 mA przy 4700 ohm
Maks. 0 mA przy 100 ohm

Wejsciowy cykl pracy PWM 0-100%
Biegunowos¢ sygnatu stata
Dtugos¢ przewodu sygnatowego <3m

Czas wzrostu, opadania <T/1000

Czuwanie (stop)
Zalrzymywanie alarmowe: Awaria, blokada pompy
Zatrzymywanie alarmowe: Awaria elekiryczna

o} OSZoZene Wiypelnienie przy 70W_ __ _

100 150 200 220
Moc [W]
: i Czas
Sygnat Czas kwalifikacji . " " i N
wyjsciowy (%) QT (s) Informacje o pompie dysk\lt’v:l(l:;kacjl Priorytet
95 0 Tryb gotowosci przez sygnat PWM (STOP) 0 1
90 30 Zatrzymanie alarmowe, blokada 12 2
85 0-30 Zatrzymanie alarmowe, awaria elektryczna 1-12 3
75 0 Ostrzezenie 0 5
0-70 0 - 70 W (nachylenie 1W/%PWM) 6
Czestotliwos¢ 3
Wyjciowa 75 Hz +/- 5%




5.3.5 Sygnat zwrotny PWM

| - czerwony - wejécie PWM (sterownika)
G - czarny - przewdd uziemiajgcy (GND)

O - 26ty - wyjscie PWM (z pompy)

6. Dane techniczne

Napiecie
zasilania 230V, 50 Hz
Klasa ochrony P44
Klasa izolacji E
EEI <0,20*
Wilgotnos¢
wzgledna Max. 95%
otoczenia
Cidnienie
instalai Max. 1,0 MPa, 10 bar
<+75°C 0,05 bar, 0,005 MPa
Ciénienie Temperatura o Min. ciénie-
wlotowe cieczy +90°C nie wlotowe 0,28 bar, 0,028 MPa
+110°C 1,08 bar, 0,108 MPa
Temperatura o1 0E0,
cieczy +2°C~+95°C

* Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczednych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI < 0,20.




7. Problemy i rozwigzani

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwigzanie

Pompa nie dziata

Nieprawidtowe podtaczenie
przewodu zasilajgcego

Upewnij sie, ze przewod
zasilajacy jest podtgczony
poprawnie

Przepalony bezpiecznik

Wymien bezpiecznik

Hatas w instalacji
lub obudowie pompy

Zanieczyszczenia wewnatrz
pompy, zablokowany wirnik

Zdemontuj pompe i usun
zanieczyszczenia

Ustawiony przeptyw jest za duzy

Przetacz na nizsza predkos¢

Powietrze w uktadzie
lub obudowie pompy

Usun powietrze /
odpowietrz pompe

Pompa pracuje, ale nie
wytwarza zadnego ci$nienia

Zawor wlotowy jest zamkniety

Otwérz zawér

Zapowietrzona instalacja

Odpowietrz instalacje i pompe

W przypadku awarii, elektronika pompy zareaguje na niektére z usterek i zabezpieczy pompe.
W ponizszej tabeli przedstawiono kody zabezpieczajace na panelu wys$wietlacza:

Typ ochrony

Wyswietlacz

Zabezpieczenie przed
zablokowaniem wirnika

Zabezpieczenie
przepieciowe/podnapieciowe

Ochrona fazy otwartej

Zabezpieczenie
nadpradowe




Karta gwarancyj

Model pompy Pieczec sprzedawcy

Data sprzedazy /
podpis sprzedawcy

Firma ARKA udziela 24 - miesiecznej gwarancji na produkt, liczagc od daty jego sprzedazy, pod warunkiem
zastosowania si¢ Nabywcy do instrukcji montazu, uzytkowania i konserwacji.
Gwarancja obejmuje wytacznie wady fabryczne materiatu i wykonania powstate w procesie produkcji.

Gwarancja nie obejmuje:
« uszkodzeri mechanicznych,
uszkodzen powstatych na skutek montazu pompy niezgodnie z instrukcjg montazu lub nieuprawnio-
nej ingerencji,
« uszkodzenr powstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania lub obstugi pompy,
uszkodzen powstatych w wyniku przedostania sie zanieczyszczen statych do wnetrza pompy,
- uszkodzeri powstatych w wyniku zamarzniecia, wytadowar atmosferycznych lub wad instalacji
elektrycznej, w szczegélnosci zawilgocen potaczen elektrycznych,
« uszkodzer powstatych w wyniku pracy pompy w suchobiegu.

Podstawg do rozpatrzenia reklamacji z tytutu gwarancji przez firme ARKA jest posiadanie dowodu zakupu
oraz niniejszej karty gwarancyjnej.

Zg! jar yjne przyj sg:
- przez punkt sprzedazy, gdzie produkt zostat zakupiony - w takim przypadku powyzsze dokumenty
nalezy dostarczy¢ wraz z wadliwym towarem,
- drogg elektroniczna: formularz na stronie internetowej, faks /94/ 346-27-68,

« infolinia 889-808-808 (w dni robocze w godz. 8.00-16.00).

Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnief kupujgcego wynikajacych
z niezgodnosci towaru z umowa.

Gwarancja obowiazuje tylko na obszarze RP.

yjny

9. Serwis pogwa

W przypadku probleméw z eksploatacjg pompy po okresie gwarangji, nalezy kontaktowac sie z serwisem 48 h*.

889 808 808

SERWIS
W DOMU KLIENTA

= * W ciagu 48 h nastapi kontakt ze strony serwisanta w celu ustalenia terminu
serwis@arka-instalacje.pl iwarunkéw naprawy pompy.




= ARKA

Deklaracja zgodnosci UE

nr 2/circula/2020

1. Model produktu:

CIRCULA TITANIO - POMPA ELEKTRONICZNA C.O.
Kod produktu (indeks): CI-TITANIO 25/60-130, CI-TITANIO 25/60-180, CI-TITANIO 25/40-180

2. Nazwaiadres lub jego

ARKA Sp. z 0.0. sp.k.

3. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$é producenta.

4. Zgodnosé k er

Certyfikat nr: ISETC.03220200630
Wydany przez: ISET Srl Unipersonale

5. Wymieniony powyzej przedmiot deklaracji niniejszej deklaracji zgodnosci UE jest zgodny z odnosnymi wymagani
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa 2014/35/UE (LVD)
Dyrektywa 2014/30/UE (EMC)
Dyrektywa 2006/42/WE (MD)

6. O do norm ktére lub do innych
stosunku do ktérych deklarowana jest zgodnos¢:

EN ISO 12100:2010

EN 809:1998+A1:2009+AC:2010

EN 60204-1:2018

EN 61000-3-3:+A1:2019

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-51:2003+A2:2012

EN 62233:2008+AC:2008

EN 60034-1:2010+AC:2010 1
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

Sianéw, 22 czerwca 2020 1.

imi jsce i data wystawienia)

Arka Sp. z 0.0. Sp. k.
76-004 u.gm-. ul. opgmn 5
Regon 330967270, NIP 669-22-24-025

arka-instalacje.pl €»
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