(¥ circuLa — pompy nowej generagi

Nasz Dziat WdrozZen i Rozwoju opracowat innowacyjne typoszeregi elektronicznych pomp
obiegowych marki Circula: pompy Mercurio oraz pompy Titanio. Rozwigzania te idealnie wpi-
suja sie w koncepcje nowoczesnych, energooszczednych instalacji, a zarazem sg odpowiedzig
na réznorodne wyzwania zwigzane z ich komfortowym funkcjonowaniem i obstuga.

Tomasz Bamburak,
kierownik Dziatu Wdrozer
i Rozwoju
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Pompy Mercurio

Jak szybko odpowietrzy¢ pompe elektroniczng? Jak ruszy¢
jej wirnikiem i wspomaoc uruchomienie przed sezonem
grzewczym? - Te pytania czesto styszelismy podczas spo-
tkar z instalatorami. Dlatego stworzyliémy innowacyjny
typoszereg elektronicznych pomp Mercurio, marki Circula.
Pompy posiadaja tuleje inspekcyjng umieszczong w osi
watu, ktéra umozliwia dodatkowe odpowietrzanie i awa-
ryjny rozruch wirnika (patent nr 232337).

Przy konstruowaniu pomp Mercurio bardzo duzy nacisk
potozylismy na bezawaryjnoé¢ i oszczednos¢ energii,
co sktonito nas do zastosowania we wszystkich pom-
pach ceramicznych tozysk, smarowanych i chfodzonych
woda. Aby zwigkszy¢ trwatos¢, zastosowalismy ceramicz-
ne czopy watu o zwiekszonych powierzchniach robo-
czych. Bardzo dokfadne wywazenie rotoréw przyczynito
si¢ do ograniczenia zuzycia tozysk, a takze przyniosto efekt
w postaci ich bezgtosnej pracy.

MOZLIWOSC ROZRUCHU SILNIKA

Pompy Mercurio maja nastepujace tryby pracy:

e tryb AUTO - automatyczne dostosowanie ci$nienia
i wydajnosci pompy do zapotrzebowania ze strony
instalacji;

o tryby |, II, Ill - state predkosci obrotowe;

o tryb HPP/LPP - wyzszy/nizszy poziom charakterystyki
proporcjonalnej cisnienie-wydajnos¢;

o tryb HCP/LCP - wyzszy/nizszy poziom charakterystyki
utrzymujacej staty wysokos¢ podnoszenia pompy nie-
zaleznie od wydajnosci;

o tryb NOCNY - pompa po 2 h od wiaczenia tej funkgji
przechodzi w tryb obnizenia wydajnosci ze zuzyciem
energii 5-10 W, a po 7 h automatycznie wraca do trybu
sprzed obnizenia.

Automatyczne odpowietrzanie pompy realizowane jest

poprzez przytrzymanie przycisku ,obnizenia nocnego”

przez5s.

Pompy Titanio
Najnowszym produktem marki Circula s3 pompy Titanio.
Konstrukcja pomp oparta jest na wysokowydajnym sil-
niku EC nowej generacji, ktory - w odréznieniu od zwy-
ktego silnika pradu statego - nie ma zuzywajacych sie
element6w, takich jak komutator czy szczotki. Elementy te
zastapiono icznym uktad napigé
do cewek, ktéry nie wymaga obstugi. To nowatorskie roz-
wigzanie charakteryzuje sie wysoka efektywnoscia i moz-
liwoscig optymalnego sterowania w catej skali predkosci
obrotow.
Konstrukcja pomp jest kompaktowa z uwagi na mniejsze
gabaryty silnika. Wymagana wydajnos¢ pomp zostata uzy-
skana poprzez wzrost obrotéw silnika. Nie ma to jednak
wplywu na zywotnosc fozysk ceramicznych, poniewaz ich
powierzchnie wspétpracujace zostaly zwigkszone.
Pompy maja 10 trybéw pracy: tryb AUTO, tryby PPI, PPII
i PPIIl proporcjonalnego cisnienia i predkosci, CPI, CPII,
CPIIl statego ciénienia oraz CSI, CSlI, CSII statej predkosci
obrotowej. Nastawe aktualnego progra-
mu pracy wskazuje kom-
binacja diod na wyswie-
tlaczu umieszczonym
na pompie.
Pompy Titanio wypo-
sazone s3 w zlacze
PWM (Pulse Width
Modulation - modula-
cja szerokosci impul-
su), ktére umozli-
wia sterowanie pompa
z zewnetrznego Zrodta,
np. sterownika kotta, pompy ciepta itp.
W trakcie pracy pompy z podigczonym PWM, jej progra-
my s3 wylaczone, a nastawa pochodzi z zewnetrznego
sterownika.

Nowoczesne moduly elektroniczne sterujace pom-

@ pami Circula pozwalaja uzyska¢ poziom efektyw-

nosci energetycznej EEl < 0,20 oraz bardzo niskie zuzy-
cie energii.

Warto na koniec zaznaczy¢, ze pompy Circula majg 3-letnia
gwarancje i objete sa ,Serwisem 48 h w domu klienta”.
W catej Polsce zlokalizowane s3 Autoryzowane Serwisy
Pomp, ktére pomagaja instalatorom w szybkim zatatwie-
niu reklamacji lub awarii. n
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