(C;alido KUGELHAHNE

SERIE S30MINI

VENTIL MINI GW/GZ GroRBe A (mm) B(mm) C(mm)
CA/ZK-MINI1/2CZ 1/2" 43 32 | 45
CA/ZK-MINI1/2N 1/2" 43 32 45

Betriebsparameter des Ventils MINI Tmax=110°C, PN 25 bar.

GroBBe
1/2"
1/2"

A (mm) B (mm) C (mm)

CA/ZK-MINI1/2X16CZ

CA/ZK-MINIT/2X16N

GroRBe

A (mm)

B (mm) C (mm)

CA/ZKS-15 172" 68
CA/ZKS-20 3/4" 74 43
CA/ZKS-PN1S* | 12 | 72 43

*Modell mit Schlauchmuffe, Dichtring und Kontermutter. Betriebsparameter
der Kugelhdhne Tmax=110°C, PN 25 bar.

KUGELHAHNE IN KORKEN FUR IBC-BEHALTER

55/60 KORKEN MIT 3/4“ KUGELHAHN UND SCHNELLKUPPLUNG
Code: CA/ZK-KORKEN WZR20

55/60 KORKEN MIT 1 KUGELHAHN UND GW ANSCHLUSSTUCK

Code: CA/ZK-KORKEN WZR25

ZERTIFIKATE UND GARANTIEN

Ein Produkt mit NIZP-PZH-Zertifikat (Zertifikat des Nationalen Instituts fiir Offentliche Gesundheit und der Staatlichen Hygieneanstalt). Die
Kugelhdhne stimmen mit den Anforderungen der Richtlinie der Europdischen Union 2014/68/EU Uberein,
CE-Zertifikat flir die Kugelhdhne Calido Serie S30 in den GroBen von 1 1/2“ bis 4“.
100 % der Ventile sind pneumatisch auf die Dichtheit getestet
Der Garantiezeitraum fiir die Kugelhdhne der Serie S30 PRO von CALIDO betrédgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum.
Die Garantie umfasst den Austausch oder die Reparatur des Produkts samt den Kosten fiir die Verrichtung dieser Tétigk"}en.
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Siehe Anleitungsfilme: arka-instalacje.pl/filmy-x/
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KUGELHAHNE [ SERIE S30 |
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ZWECKBESTIMMUNG

CALIDO S30 ist eine Serie der manuell gesteuerten Wasser-
Kugelhahne, die fur die Montage in Zentralheizungsanlagen,
Trinkwasserverteilungs-Installationen, pneumatischen
Systemen und Olsystemen bestimmt sind.

MATERIALIEN

Alle fur die Herstellung des Ventils verwendeten Materialien sind fur den Kontakt mit Trinkwasser und der Glykollosung mit einer Konzentration
bis zu 40 % zugelassen.
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Ll\fl? Beschreibung Werkstoff dt;\ru(gﬁ]ehr;l‘-larl%e
1 Stopfbuchse-Mutter Messing CW614N vernickelt

2 Hebelgriff-Mutter Stahl 235 GEOMET*®

3 Schaft Messing CW617N vernickelt

4 Hebelgriff/Fligelgriff* | Stahl S235/Zamak*| GEOMET*/Epoxid*
5 | Hebelgriff-Beschichtung PE+EVA

6 |Abdichtung der Stopfbuchse| PTFE-Teflon

7 | Abdichtung des Schaftes PTFE-Teflon

8 Gehause Messing CW617N vernickelt

9 Kugel Messing CW617N verchromt
10 | Abdichtung der Kugel PTFE-Teflon -

11 Halbgehause Messing CW617N vernickelt

*Ventilversion mit Flugelgriff

SICHERHEITSSYSTEM

Die Konstruktion und Montage des Schafts verhindert sein Herausschieben aus dem Gehause infolge eines plotzlichen Druckanstiegs in der Installation.

DES ANSCHLUSSES

Die Gewinde sind konform mit der Norm PN-EN-ISO 228/1,

DICHTUNGEN

Die Dichtheit (innere Dichtheit der Kugel und duBere des Schaftes) wird durch Dichtungen aus PTFE garantiert.
Zur VergroBerung der Arbeitssicherheit wurden die Schafte der Kugelhdhne mit zweifacher Dichtung ausgestattet:
- Im oberen Teil des Schafts wurde eine traditionelle passive Stopfbuchse mit der Moglichkeit einer zusatzlichen Abdichtung mithilfe der Mutter eingesetzt,
- Im unteren Teil des Schafts wurde eine moderne dynamische Dichtung eingesetzt, deren Abdichtungsstéarke mit dem Druckanstieg zwischen der
Kugel und dem Geh&duse zunimmt.

Druck / Temperatur - Diagramm

TECHNISCHE DATEN st Df“‘k‘b"" ) ) ) )
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Temperaturbereich fur die Flussigkeit : -20 °C (ohne Einfrieren) bis 150 °C ‘ 2t
Druckbereich fur die Flussigkeit: bis 30 bar 0 P
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ANTRIEB

Die Kugelhahne sind mit Hebelgriffen aus Stahl gefertigt, die mit
einer Antikorrosionsschicht GEOMET® und Kunststoffummantelung

N

versehen sind. 7 2127137 4" 1
Optional sind sie mit einem pulverlackierten Aluminium-Hebelgriff
vom Typ Flugelgriff (,Schmetterling”) erhaltlich. ST
Die Gehause- und Hebelkonstruktionen ermoglichen je nach dem Bedarf
i i i 0e— + + + ——t
eine Anderung der Montageseite des Hebelgriffs. 5 10 © 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110120130 140150160

Temperatur(°C)
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VENTIL GW/GW

KUGELHAHNE

Code
CA/ZK-WWR08

GréBe
1/4"

A (mm)
41

B (mm)
70

C (mm)
49

KUGELHAHNE

CA/ZK-WZPM15-0 1/2" X 3/4" X 1/2"

(LT

-

VENTIL GW/GZ, HEBELGRIFF MIT AUSGESCHNITTENER OFFNUNG

VENTIL GW/GW, FLUGELGRIFF
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CA/ZK-WWR10
CA/ZK-WWR15-0K*
CA/ZK-WWR20-0K*
CA/ZK-WWR25-0K*
CA/ZK-WWR32-0K*
CA/ZK-WWR40-0K*
CA/ZK-WWRS50-0K*

CAZK-WWR6E5

CAZK-WWR80

C4/ZK-WWR100

*Hebelgriff mit ausgeschnittener Offnung

CAZK-WZR15-0K
CAZK-WZR20-0K
CAZK-WZR25-0K
CAZK-WZR32-0K
CAZK-WZR40-0K
CAZK-WZR50-0K

CAZK-WWM10
CAZK-WWM15
CAZK-WWM20
CAZK-WWM25

CAZK-N20GWX25GZMCZ

CA/ZK-N20GWK25GZMN

CA/ZK-WZM15
CAZK-WZIM20
CA/ZK-WZM25

CA/ZK-WZPM15
CA/ZK-WZPM20
CA/ZK-WZPM25

3/8"
172"
3/4"

1
11/4"
172"

2
212"

3

e

3/4"GWx1"GZ
roter Flugelgriff
3/4"GWx1"GZ

blauer Flugelgriff

374"
1 "

112" x 3/4" x1/2"
3/4" x 1" x 3/4"
1"x11/4"x1" |

41
49
56
64
76
87
102
132
152
176

59

64
73

86
102

B (mm)

70
94

94
114
114
154
154
174
238
238

54
54

75

B (mm)

54

B (mm)

49
63
70
81
91
104
118
142
168
190

C(mm)

104
118

54
61
73

C(mm)
61

61

C(mm)
56
64
77

VENTIL GW/GW MIT FILTER

[

il ;_J

€

CA/ZK-WZPM20-0 3/4" X 1" X 3/4" 61
CA/ZK-WZPM25-0 1"x1 1/4"x1" 72
CAZK-WZPM32-0 |1 1/4"x11/2"x 1 1/4' 82

1/2" x3/4" x 1/2"
3/4" x 1" x 3/4"

76
86

CA/ZK-KWZPM15
CA/ZK-KWZPM20
CA/ZK-KWZPM25

95

1"x11/4"x1" | 9

1/2" x3/4" x 1/2"
3/4" x 1" x 3/4"

75
81

CAZK-KWZPM15-0
CA/ZK-KWZPM20-0
CAZK-KWZPM25-0

80
95

1"x11/4"x1" | 93

CA/ZK-WWFR15

CA/ZK-WWFR20 94

CA/ZK-WWFR25 119
Code GroRBe A (mm) B(mm) C (mm)

CA/ZK-WWFM25 1™ 108 75 110

CA/ZK-WWSOR15 1/2"
CA/ZK-WWSOR20 3/4" 70
CA/ZK-WWSOR25 | 1" 81
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