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Elektronische Umwaélzpumpe Technische Daten Materialien
Mercurio » Temperatur der Flussigkeit: von -10 °C bis

Die Umwalzpumpe findet eine breite 110°C

Anwendung bei Zentralheizungsanlagen, Zulassiger Betriebsdruck: 10 bar
Klimaanlagen, Solaranlagen und Zulassige Temperatur der Umgebung: 40 °C

Wirmepumpen. Gepumpte Flussigkeiten: Heizwasser nach Lager: Keramik

VDI 2035 und Glykol-Wasser im Verhaltnis 1:1 Isolierung: biologisch abbaubarer
Stromversorgung: 220 - 230V (50Hz) Schaumstoff

Schutzart: IP44 Im Set enthalten: zwei
Isolationsklasse: F Halbverschraubungen mit Dichtungen
Energieeffizienz-Index: EEIl < 0,20 und elektrisches Kabel mit Stecker
Selbstentliiftende Konstruktion

Maglichkeit zusatzlicher Entliiftung und des

Anlassens des Motors

Gehéause: Gusseisen
Motorgehause: Aluminium
Rotor: Kunststoff

Welle: Keramik

Ihre Anwendung im Vergleich mit Pumpen
alten Modells sorgt fiir eine Einsparung
elektrischer Energie bis zu 80 %.

SERVICE BEIM KUNDEN ZU HAUSE Arka Sp. z 0.0. sp. k.
ﬁ Tel. 889 808 808 (GmbH & Co. KG des polnischen Rechts)
E-Mail: serwis@arka-instalacje.pl ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianéw

arka-instalacje.pl



mercurio

ELEKTRONISCHE UMWALZPUMPE

P
PATENT

FUR DIE ERFINDUNG.

N

Moglichkeit einer zusatzlichen Entliiftung Moglichkeit des Anlassens des Motors

Die Pumpe Mercurio besitzt dank der entworfenen innovativen Inspektions-Buchse, die an der Wellenachse angebracht ist,
die Moglichkeit einer zusatzlichen Entliiftung und eines Notanlassens des Rotors.

Parameter der Pumpe:

MAXIMALER
MODELL LEISTUNG [W] DURCHFLUSS MAX. FORDERHOHE [m] ANSS&%EZ%?E?E;?“

Arbeitsmodi:

Modus AUTO - Automatische Anpassung des Druckes und der Leistung der Pumpe an den Bedarf der Installation.

Die Modi |, I, Il - erhalten eine konstante Drehzahl aufrecht.

Modus HPP - hohere Stufe der proportionalen Druck-Leistung-Charakteristik.

Modus LPP - niedrigere Stufe der proportionalen Druck-Leistung-Charakteristik .

Modus HCP - hohere Stufe der Charakteristik, die eine konstante Forderhohe der Pumpe, unabhangig von der Leistung, aufrechterhalt.
Modus LCP - niedrigere Stufe der Charakteristik, die eine konstante Férderhéhe der Pumpe, unabhangig von der Leistung, aufrechterhlt.

NACHT-Modus - die Pumpe geht nach zwei Stunden ab dem Einschalten dieser Funktion in den Modus der Leistungssenkung tiber, mit
einem Energieverbrauch von 5-10 Watt (iber. Nach sieben Stunden kehrt sie automatisch zum Modus vor der Senkung
zurlick.

Zur automatischen Entliiftung der Pumpe wird die Taste der ,Nachtabsenkung” 5 Sekunden lang gedriickt gehalten.
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