Nowoczesny wymiar instalagji

(Calido

/AWORY KULOWE SERIA S30 N

Przeznaczenie:

Zawory kulowe Calido S30 N to najlepszy wybér dla wszelkich
technicznych zastosowan — w instalacjach centralnego
ogrzewania, pneumatycznych, olejowych i chtodniczych.
Zawory cechuje nowatorskie, dynamiczne uszczelnienie
trzpienia i technologiczne wzmocnienie korpuséw,

dzieki czemu sg niezawodne i wytrzymate.

Produkty wyréznia tez obecnos¢ rozwigzan zaprojektowanych
z mysla o instalatorach i uzytkownikach. Konstrukcja utatwia
wkrecanie elementéw instalacji dzieki zastosowanej fazie
wprowadzajacej szczeliwo, natomiast budowa dzwigni

i korpusu umozliwia wyboér strony jej montazu niezaleznie

od wczesniejszego zamontowania zaworu.

System bezpieczeniswa:

Konstrukcja i montaz trzpienia zapobiegaja wypchnieciu
go z korpusu na skutek nagtego wzrostu cisnienia w instalac;ji.

Gwinty zgodne z PN-EN-ISO 228/1.

Parametry pracy:

Parametry dla instalacji grzewczych i chtodniczych,
gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwdr wody
z glikolem (do 40 %).

-20°C 150°C 30 bar

*z wyjgtkiem zaworow z potsrubunkiem:
zawor prosty z pétsrubunkiem: Tmax 110°C, PN 16 bar,
zawor katowy z potsrubunkiem: Tmax 110°C, PN 30 bar.
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Uszczelnienia:

Szczelnos$¢ (wewnetrzna kuli i zewnetrzna trzpienia) gwaran-
towana jest przez uszczelnienia z PTFE.
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracy, trzpienie zaworéw
wyposazono w podwdjne uszczelnienie:

*+ na gorze trzpienia zastosowano tradycyjng dtawice pasyw-
ng z mozliwoscig doszczelnienia przy pomocy nakretki,

+ na dole trzpienia zastosowano nowoczesne uszczelnienie
dynamiczne, w ktérym sita doszczelnienia zwieksza sie
wraz ze wzrostem cisnienia miedzy kulg a korpusem.

100% zawordw jest pneumatycznie testowanych na szczelnosé.
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Naped:

Zawory wyposazone sg w stalowe dzwignie pokryte powtoka
lakierniczg i naktadkami z tworzywa, z okienkiem i etykieta.
Po wyciagnieciu etykiety istnieje mozliwos$¢ opisu, np. do ktére-
go urzadzenia mozemy odcig¢ przeptyw danym zaworem.
Konstrukcja korpusu i dzwigni umozliwia w zaleznosci
od potrzeb zmiane strony zamontowania dzwigni.

Zawory opcjonalnie wystepuja z dzwignig aluminiowa typu
»motylek”, malowanga proszkowo.

Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO serii S30 N wynosi
5 lat od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wymiane badz naprawe produktu wraz
z kosztami dokonania tych czynnosci.

Budowa:
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Certyfikaty:

Wszystkie zawory sg zgodne z wymaganiami
Dyrektywy Unii Europejskiej PED 2014/68/UE.

Certyfikat CE dla zaworéw CALIDO seria S30 w rozmiarach
od11/2"do 4"

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1313 wydanie 3.
Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 2/calido/2024.

Swiadectwo ochronne na wzér uzytkowy nr 69947.

1. Korpus boczny CW617N niklowany
2. Uszczelnienie kuli PTFE
3. Korpus CW617N niklowany
4. Kula CW617N chromowana
5 Uszczelnienie PTFE

trzpienia
6. ggﬁizc‘;'”‘e"ie PTFE
7. Nakretka dfawicy CW614N niklowana
8. Trzpien CW617N niklowany
9. Nakretka dzwigni S235 niklowana
10.  Dzwignia 5235 powtoka
11.  Etykieta PVvC
12.  Nakfadka dzwigni PE+EVA
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