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OSTRZEZENIA

Nalezy zapoznac sie z ponizszymi uwagami przed rozpoczeciem instalowania
i uzytkowania pompy.

| Przed uruchomieniem pompy, nalezy upewni¢ sie za kazdym razem czy
instalacja jest napetniona wodga i nie dopusci¢ do pracy pompy w suchobiegu.
Nie dokreca¢ ani nie luzowac¢ $rubunkéw pompy i $rub mocujgcych gtowice
pompy pod ci$nieniem.

| Pompa powinna by¢ zainstalowana przez wykwalifikowany personel w zgod-
nosci z niniejszg instrukcjg obstugi i montazu oraz z zasadami dobrej praktyki
instalatorskiej. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zniszczenia spowo-
dowane niewtfasciwg instalacjg pompy.

| Podczas pracy pompy z wysokimi temperaturami czynnika grzewczego istnieje
mozliwo$¢ poparzen przy kontakcie z korpusem pompy.

| W przypadku wyciekéw z instalacji mogacych zagrozi¢ uktadom elektronicz-
nym pompy, nalezy bezzwtocznie odtgczy¢ od niej napiecie.

|  Zachowaj ostroznosé¢ podczas serwisu pompy elektronicznej.

E/ SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ZUZYTEGO SPRZETU

Ta pompa jest oznaczona zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012/09/UE oraz pol-
ska Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 ,0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektro-
nicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreslonego kontene-
ra na odpady. Oznakowanie to oznacza, ze sprzet ten po okresie jego uzytkowania
nie moze by¢ umieszczany tacznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodar-
stwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany przekaza¢ go prowadzgcym zbie-
ranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Wtasciwe postepowanie
ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaja-
cych z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania
i przetwarzania takiego sprzetu.



W elektronicznej pompie obiegowej stojan silnika jest catkowicie ostoniegty, a obra-
cajace sie czesci sg zanurzone w czystej wodzie, co odgrywa waznga role w chtodze-
niu i smarowaniu podczas pracy. Tuleja ostaniajgca pompy ma strukture cienkiej
Scianki, aby catkowicie ostoni¢ stojan silnika przed woda. Tradycyjna konstrukcja
uszczelnienia mechanicznego jest wyeliminowana i problem wycieku z konwencjo-
nalnej pompy wodnej zostaje rozwigzany. Elementy obrotowe wykonane s3 z ce-
ramicznych tozysk i ceramicznych watéw obrotowych, ktére sg odporne na zuzycie
i smarowane czystg woda, mogg chtodzi¢ silnik i zmniejsza¢ hatas. Pompa nie be-
dzie sie przecigzac podczas pracy z petng wydajnoscia. Zasadniczo pompa moze by¢
bezobstugowa pod warunkiem, ze jest prawidtowo uzytkowana.

Typy i wymiary

2.1 Przeglad modeli

Oznaczenie modeli:
CI-TITANIO 25 / 40 - 180

Dtugo$¢ montazowa (mm)

Max. wysokos$¢ podnoszenia (m)
Srednice nominalne przytaczy (mm)

Model pompy
nsorri?r:‘a‘lc:a Rozmiar mszs?/’:r'\yavlvny Wpngrkng-éc Napiecie szvz(:;“' Moc | Prad
Model przytacza praylacza szenia EEl
mm mé/h m v Hz w A
ﬁ‘;&"ﬁ“ 3'3 15 G1" 32 1-6 45 05 | <020%
CZ‘S‘/r;]AWI\‘ Slg 25 G11/2" 25 07-4 25 03 <0,20%
g‘;&”_‘%g 25 G112 32 1-6 45 05 | <020%
o 25 G112 32 1-6 230 50 45 | o5 | <020
CZ\SI;LA:ﬂ;g 25 G11/2" 34 15-8 65 0,65 <021
Selbong 2 G112" 36 15-8 65 | 065 | <021
E‘Jw ;8 32 G2 4 15-8 65 | 065 | =021

* Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczednych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEl < 0,20.




2.2 Wymiary
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Wymiar (mm)
Model
L1 L2 L3 H1 H2 H3 G
CI-TITANIO 15/X-130 G1”
130 G11/2"
CI-TITANIO 25/X-130
93 126 99 110 60 G11/2"
CI-TITANIO 25/X-180 G11/2"
180
CI-TITANIO 32/X-180 G2"




3. Zasady bezpieczenstwa

+ Nie dotykac¢ korpusu pompy podczas jej pracy.
+ Nie uruchamia¢ pompy bez wody.

Ostrzezenie!

Napiecie zasilania pompy elektronicznej jest jednofazowe 230V, a czestotli-
wos$¢ wynosi 50 Hz.

Przed instalacjg nalezy upewni¢ sig, ze system rur jest pewnie potaczony
i sprawdzi¢, czy zanieczyszczenia, pozostatosci po lutowaniu i odpady
zostaty usuniete z rur.

Nalezy upewnic¢ sieg, ze pompa znajduje sie w srodowisku suchym i wenty-
lowanym, aby unikng¢ zwarcia spowodowanego wilgocig lub rozpryskami
w obudowie oraz zagwarantowac jej dostepnos¢ do serwisu i wymiany.
Zaleca sie instalowanie zawordéw odcinajgcych na kréécach wlotowym
i wylotowym w celu umozliwienia p6Zniejszego serwisowania i konserwacji
pompy.

Nie nalezy dotyka¢ pompy i/lub innych rur, aby unikng¢ poparzen.

Aby unikng¢ wypadku, nalezy odtaczy¢ zasilanie przed przystgpieniem
do jakichkolwiek czynnosci serwisowych.

Regularnie sprawdza¢ pompe i wymienia¢ w przypadku jakichkolwiek
uszkodzen.

Przewdd zasilajgcy moze by¢ wymieniony tylko na odpowiednie przewody
lub dedykowane komponenty.

Zima, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C i gdy pompa przestaje
pracowac, aby unikna¢ peknie¢ pompy na skutek mrozu, woda z rur musi
by¢ doktadnie usunieta.

Rury doprowadzajace ciepto nie moga by¢ czesto uzupetniane woda
niezmiekczong, aby unikna¢ nagromadzenia wapnia wewnatrz systemu rur
i zablokowania wirnika.




4. Przeznaczen HEIETYE]

4.1 Pompowane ciecze

Woda w instalacjach grzewczych powinna odpowiada¢ PN-C-04607:1993 i byc¢

wolna od czastek statych, wtdkien i zanieczyszczen.

| Maksymalne ci$nienie pracy: 1,0 MPa (10 bar)

Aby unikna¢ uszkodzenia tozyskowania
pompy nalezy zapewni¢ minimalne
ci$nienie medium po stronie ssgcej

pompy.
Temp. | gsec | g0°c | 110°C
cieczy
A 5m 28m | 11,0m
Cisnienie
wlotowe | 0,049 0,27 1,08
bar bar bar

Pompa jest przeznaczona do nastepujacych uktadéw:

* nieagresywnych, niewybuchowych cieczy, niezanieczyszczonych czgstkami

statymi i wtoknam,
+ cieczy chtodniczych (bez dodatkéw olejow),
« cieczy przeznaczonych do instalacji grzewczych.



4.2 Temperatura cieczy i temperatura otoczenia

Temperatura Temperatura
cieczy (t1) otoczenia (t2)

<

" ‘ Nie nalezy dotykac¢ powierzchni korpusu pompy,
aby unikna¢ poparzenia.

Temperatura oco
cieczy (t1) 295°C
Temperatura o
otoczenia (t2) 0-40°C




4.3 Instalacja

Podczas montazu wat silnika musi by¢ ustawiony w osi poziomej, kierunek
przeptywu cieczy w rurze musi by¢ taki sam, jak strzatka zaznaczona na korpusie

pompy.
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Prawidtowy sposéb montazu pompy
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4.4 Pozycje skrzynki sterujacej

1. | I 2. 3. 4.

A Zmiany potozenia skrzynki sterujgcej oraz obudowy silnika

moze dokonywac tylko autoryzowany serwis pomp Circula.
Ostrzezenie!

4.5 Podtaczenie elektryczne i sygnatu PWM

1. 2. 3.

Podcrenie odaczene
paewods rztwod
eisceso P

T’ non




5. Charakterystyka atanie pompy

5.1 Panel sterowania - opis

Diody LED

Informacja o produkcie

Przycisk sterujacy

CI-TITANIO 25/40-180

Min.
Max.| 03 | 25 | 1 4

CIRCULA
48h

oo TITANIO

servis@arkainstalace pl

EEIS0.20, TF=95°C, IP44
Klasa E, 230V 50Hz, Qmax=2,5m*h
I(A) | P1(W) | MPa | H(m)
3 0.5



Zalezno$¢ miedzy ustawieniem pompy elektronicznej a wskazaniami wyswietlacza:

obrotowe] silnika

llo$¢ naci$niec¢ przycisku Tryb Opis Wyswietlacz
csi Ki it e
rzywa stata,
° (ustawienia fabryczne) predkos¢ I . . .
Tryb
1 AUTO adaptacyjny
P onal PP CP
rzywa proporcjonalnego
2 PRI cignienia, predkoéc | (10
P ol PP CP
rzywa proporcjonalnego
3 PRIl cisnienia, predkosc Il . .
P ' PP CP
rzywa proporcjonalnego
4 PRI ciénienia, predkosc Il 0 [ ]
“ ’ i PP CP
rzywa statego ciénienia,
5 Pl predkosc | [ I 0
« " Jénien PP CP
rzywa statego ciénienia,
6 cPll predkosc Il . .
« " » . PP CP
rzywa stalego ciénienia,
7 cem predkos¢ Il 0 0
PP CP
8 csi Krzywa stata, predkosé | 00
PP CP
9 [«]]] Krzywa stata, predkosc Il . . .
PP CP
10 csii Krzywa stata, predkosc il 00 []
PP C
, oM Zewnetrzna kontrola predkosci




5.2 Funkcja automatycznego odpowietrzania pompy

Funkcja wywotywana jest przez przytrzymanie przycisku @ przez okoto 5 sekund
do czasu zaswiecenia si¢ 3 pierwszych diod.

PP CP

Pompa na 5 minut przechodzi w tryb odpowietrzania: bedzie pracowa¢ naprzemien-
nie z predkoscig 1200 obr./min, 4500 obr./min i 3000 obr./min (kazda z predkosci
wigczana jest na 3-5 sekund). Po zakonczeniu automatycznego odpowietrzania
pompa powraca do poprzednio ustawionego trybu pracy.

5.3 Funkcja rozruchu pompy

W przypadku zablokowania wirnika, np. po dtuzszym przestoju pompy, mozli-
we jest uruchomienie funkgji rozruchu pompy. Funkcja wywotywana jest przez
przytrzymanie przycisku © przez okoto 8 sekund do czasu zaswiecenia sie
wszystkich 5 diod.

PP CP

Pompa na 5 minut przechodzi w tryb rozruchu wirnika, co oznacza cykliczne préby
rozruchu z predkoscig 4800 obr./min. W przypadku udanego rozruchu wirnika pompa
powraca do poprzednio ustawionego trybu pracy. Natomiast w przypadku nieudanego
rozruchu wirnika na wyswietlaczu pompy zaswiecg sie dwie pierwsze diody oznaczaja-
ce zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika.

PP CP




5.4 Charakterystyki hydrauliczne pomp
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5.5 PWM

5.5.1 Zasady sterowania

Gdy podtgczony jest sygnat PWM, praca pompy cyrkulacyjnej jest kontrolowana
przez sygnat PWM, a w przypadku braku sygnatu PWM, praca pompy cyrkula-

cyjnej jest kontrolowana przez wewnetrzny sterownik pompy.

Praewid fazowy

Przewdd neutralny

Przewdd ochronmy

LS

L

o

PE

izolator galwaniceny

. SyEnal wejiciowy 1

) PWM K . ' .

P =
nostns 4TFF_a

Elektronika sterujaca




5.5.2 Sygnat wejsciowy PWM

Przy wysokich wartosciach procentowych sygnatu PWM (cykle pracy) histereza
uniemozliwia uruchomienie i zatrzymanie pracy pompy obiegowej, jezeli
sygnat wejsciowy zmienia sie wokét punktu przetgczania. Przy niskich wartosciach
procentowych sygnatu PWM, ze wzgledéw bezpieczenstwa, predkos¢ obrotowa
pompy obiegowej jest wysoka. W przypadku pekniecia kabla w instalacji kotta
gazowego, pompa obiegowa bedzie nadal pracowa¢ z maksymalng predkoscia
obrotowa, aby przekazac ciepto z kotta do instalacji.

Max.
]
<]
=
k-]
<
o
oo »
>
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sygnat wyjsciowy PWM [%]
Sygnat wejsciowy
PWM (%) Status pompy
0 Przetgczy¢ pompe w tryb pracy bez PWM (sterowanie wewnetrzne)
0<PWM<10 Maksymalna predko$¢
10<PWM<84 Zmienna predkos¢: maks. do min.
84<PWM<91 Minimalna predkos$¢
91<PWM<95 Obszar histerezy: wigczony / wytaczony
95<PWM<100 Tryb czuwania: wytgczony




5.5.3 Sygnaty PWM

Izolacja galwaniczna w pompie TAK
Czestotliwo$¢ wejsciowa 1000 - 2500 Hz
Napiecie wejsciowe (wysoki poziom U,,) 40-55V
Napiecie wejsciowe (niski poziom U,) <0,7V

Prad wejsciowy (wysoki poziom I,))

Maks. 3,5 mA przy 4700 ohm
Maks. 0 mA przy 100 ohm

Wejsciowy cykl pracy PWM 0-100%
Biegunowos¢ sygnatu stata
Dtugos¢ przewodu sygnatowego <3m

Czas wzrostu, opadania <T/1000




5.5.4 Sygnat zwrotny PWM (pobér mocy)

100
Czuwanie (stop)
90 Zatrzymywanie alarmowe: Awaria, blokada pompy
Zatrzymywanie alarmowe: Awaria elektryczna
80
70 Ostrzezenie Wypetnienie przy 70 W
60
50
40
30
20
10
+ + 4 — P
100 150 200 250
Moc [W]
Sygnat e . Czas
wyjsciowy Czas kvf(ls';'kaq' Ir;fo;mati;ée dyskwalifikacji | Priorytet
(%) pomp DT (5)
Tryb gotowosci przez sygnat
95 0 PWM (STOP) 0 !
Zatrzymanie alarmowe,
90 30 blokada 12 2
85 0-30 Zatrzymanie alarmowe, 112 3
awaria elektryczna
75 0 Ostrzezenie 0 5
0-70 0 - 70 W (nachylenie 1W/%PWM) 6
Czestotliwose 75 Hz +/- 5%
wyjsciowa




5.5.5 Sygnat zwrotny PWM

| - czerwony - wejscie PWM (sterownika)
G - czarny - przewdd uziemiajacy (GND)

O - z6tty - wyjscie PWM (z pompy)

ne technicz

Napiecie 230V, 50 Hz
zasilania '
Klasa ochrony P44
Klasa izolacji E
Wilgotnos¢
wzgledna Max. 95%
otoczenia
Cidnienie
instalagji Max. 1,0 MPa, 10 bar
<+75°C 0,05 bar, 0,005 MPa
Cisnienie Temperatura Min.
P +90°C ci$nienie 0,28 bar, 0,028 MPa
wlotowe cieczy wlotowe
+110°C 1,08 bar, 0,108 MPa
Temperatura 42°C~495°C
cieczy




7. Problemy i rozwigzania

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwigzanie

Upewnij sie, ze przewod

Nieprawidtowe podtgczenie zasilajacy jest podfaczony

przewodu zasilajgcego

Pompa nie dziata poprawnie
Przepalony bezpiecznik Wymien bezpiecznik
Zanieczyszczenia wewnatrz Zdemontuj pompe i usun
pompy, zablokowany wirnik zanieczyszczenia
Hatas w instalacji Ustawiony przeptyw jest Przefacz na nizsza
lub obudowie pompy za duzy predkos¢
Powietrze w ukfadzie Usun powietrze /
lub obudowie pompy odpowietrz pompe
Zawor wlotowy jest zamknigty Otworz zawor

Pompa pracuje, ale nie
wytwarza zadnego ci$nienia Odpowietrz instalacje

Zapowietrzona instalacja i pompe

W przypadku awarii, elektronika pompy zareaguje na niektére z usterek
i zabezpieczy pompe. W ponizszej tabeli przedstawiono kody zabezpieczajace
na panelu wyswietlacza:

Typ ochrony Wyswietlacz

' ) PP CP
Zabezpieczenie przed
zablokowaniem wirnika

X X PP CP
Zabezpieczenie

przepieciowe/podnapieciowe

PP CP
Ochrona fazy otwartej

) ) PP CP
Zabezpieczenie

nadpradowe




Model pompy Pieczec sprzedawcy

Data sprzedazy /
podpis sprzedawcy

Firma ARKA udziela 24 - miesiecznej gwarancji na produkt, liczac od daty jego sprzedazy,

pod warunkiem zastosowania sie Nabywcy do instrukcji montazu, uzytkowania i konserwacji.
Gwarancja obejmuje wytacznie wady fabryczne materiatu i wykonania powstate w procesie
produkgji.

Gwarancja nie obejmuje:

uszkodzen mechanicznych,

uszkodzen powstatych na skutek montazu pompy niezgodnie z instrukcja montazu lub
nieuprawnionej ingerencji,

uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania lub obstugi pompy,
uszkodzen powstatych w wyniku przedostania sie zanieczyszczen statych do wnetrza
pompy,

uszkodzen powstatych w wyniku zamarzniecia, wytadowar atmosferycznych lub wad
instalacji

elektrycznej, w szczegdlnosci zawilgocen potaczen elektrycznych,

uszkodzen powstatych w wyniku pracy pompy w suchobiegu.

Podstawa do rozpatrzenia reklamacji z tytutu gwarancji przez firme ARKA jest posiadanie dowo-
du zakupu oraz niniejszej karty gwarancyjnej.

Zgloszenia yine przyj sa:
+ przez punkt sprzedazy, gdzie produkt zostat zakupiony - w takim przypadku powyzsze
dokumenty

nalezy dostarczy¢ wraz z wadliwym towarem,
drogg elektroniczna: formularz na stronie internetowej, faks /94/ 346-27-68,
infolinia 889-808-808 (w dni robocze w godz. 8.00-16.00).

Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnien kupujacego wynika-
jacych z niezgodnosci towaru z umowa.

Gwarancja obowigzuje tylko na obszarze RP.

9. Serwis pogwarancyj

W przypadku probleméw z eksploatacja pompy po okresie gwarangji, nalezy kontaktowac sie
z serwisem 48 h*.

serwis@arka-instalacje.pl

n * W ciggu 48h nastapi kontakt ze strony serwisanta w celu ustalenia terminu i warunkéw naprawy pompy.




Deklaracja zgod

= ARKA
Deklaracja zgodnosci UE
r 2fclrevta 2020

3. Mol produiiu;

CIRCULA TITANIO - POMPA ELEKTRONICZNA C.O.
Kod preduktu (indeks): CI-TITANIO 25/60-130, CI-TITANIO 15/60-120, CI-TITANIO 25/60-180, CI-TITIANIO 25/40-180,
CHTITANIO 25/80-130, CITITANIO 25/80-180, €I-TITANIO 32/80-180

L Marwa | adres producenta lub jego upowainionego priedstawicield;

ARKA Sp. 2 0.0, sp

ul. Ogrodows 5

TE004 Sandw
S apod vigceng
4

Certyfikat nt: GETC prees: ISET 5l

Cartyfkst ni: D6 101067 wydary prees; TOW SUD Product Service Gmith

5. Wymbenkony pewyde] praedmics deklradi niniejasej deklara|l sgodnodel UE Jest mgocny 3 adnodrym wymaganiami
unijnago prawndawstwe Hamnonizacyjnege:

Dyrektywa 2014/35/UE (WD}
Diyrektyws 2044/30/UE [EMC)
Diyrektywa 200642 /WE (MO}
Dyrektyws 2000/125/WE [Ekoprojeiz)

5. ODaviesienia de odnokmych norm shamaniowanych, Bére sastosswana, lub do mmych specyfikaci| technicanych, w

EMI50 121002010

EM B0S:1998:+11; 20094407010
EN B0204-1:7018

N G1000-3-3:4A1:2019

W 50335,

EN S033%5-2-51:-20034A2:2002
EN S2233:2008+ACI008

EM GO034-11200 D4AC:2018H
EN 55014-1:2017

EN S5014-2:2045

EN IFC S1000-3-2-2018
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Producent:

Arka Sp. zo.0.,
ul. Ogrodowa 5, 76-004 Siandéw
+48 94 341 77 19
arka-instalacje.pl



