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wersja
 
z o-ringiem

Zawory grzejnikowe Eskimos z wymienialnymi o-ringami





Energooszczędne, ciche zawory Pionier Energooszczędne, ciche zawory Pionier 





Antykamienny zawór kątowy Multi z czterema nastawami pokrętła 



Przeznaczenie
Pompy elektroniczne CIRCULA serii MERCURIO mają 
szerokie zastosowanie w instalacjach centralnego 
ogrzewania, klimatyzacyjnych, solarnych i pomp ciepła.

Parametry
temperatura cieczy 
od -10°C (bez zamarzania) do 110°C;
dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar;
dopuszczalna temperatura otoczenia: 40°C;
przetłaczana ciecz: woda grzewcza 
wg VDI 2035 oraz woda-glikol w stosunku 1:1;
napięcie zasilania: 230V (50Hz);
klasa ochrony: IP44;
klasa izolacji: F;
współ. efektywności energ.: EEI ≤ 0,20;
samoodpowietrzająca konstrukcja;
możliwość dodatkowego odpowietrzania
i rozruchu silnika.

Materiały
korpus - żeliwo;
obudowa silnika - aluminium;
wirnik - tworzywo;
wał - ceramika;
łożyska - ceramika;
izolacja - pianka biodegradowalna;
w komplecie - dwa półśrubunki stalowe 
z uszczelkami oraz przewód elektryczny z wtyczką.

Mercurio  25/40

Mercurio  25/60

Tryb AUTO - automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności 
pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji.

Tryby I, II, III - stałe prędkości obrotowe.

Tryb HPP - wyższy poziom charakterystyki proporcjonalnej 
ciśnienie - wydajność.

Tryb LPP - niższy poziom charakterystyki proporcjonalnej 
ciśnienie - wydajność. 

Tryb HCP - wyższy poziom charakterystyki utrzymującej stałą 
wysokość podnoszenia pompy niezależnie od wydajności.

Tryb LCP - niższy poziom charakterystyki utrzymującej stałą 
wysokość podnoszenia pompy niezależnie od wydajności.

Tryb 
NOCNY

- pompa po dwóch godzinach od chwili włączenia tej funkcji 
przechodzi w tryb obniżenia wydajności ze zużyciem energii 
5-10 W.   Po siedmiu godzinach automatycznie wraca do trybu 
sprzed obniżenia.

Automatyczne odpowietrzanie pompy realizowane jest poprzez 
przytrzymanie przycisku „obniżenia nocnego” przez 5 s.

Pompa Mercurio dzięki innowacyjnej 
tulei inspekcyjnej umieszczonej w osi 
wału posiada możliwość dodatkowego 
odpowietrzenia i awaryjnego 
rozruchu wirnika. 
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Pompy Mercurio - łatwe odpowietrzanie i rozruch
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