e
o
©
|

\ omu

;,.: w
(=}
S
(V)

&
>
Q
a‘

i Swiadectwa ochronne

« 7 .
NI SR {1\
AL ) SRUEE \11% A%
| | AN T ,“"’7" :‘J\\,
W\ \\\\\
1\ B \ R\
i \\R%\ —
\\\ 5
\ \ \\
‘ WW \ My
1\ -
\ )




Przeznaczenie Cechy - zalety produktu

Zawory CALIDO serii S40 PRO to kulowe zawory antykamienne przeznaczone ¢ kula zaworu pokryta nanoceramika - brak osadzania sie osadéw wapiennych

do montazu w instalacjach dystrybucji wody pitnej, instalacjach centralnego zaktécajacych prace zaworu;

ogrzewania (woda w instalacjach grzewczych musi spetnia¢ wymagania normy ZGLOSZENIE * trzpien zaworu wyposazony w podwdjne uszczelnienie:

PN-C-04607:1993), systemach pneumatycznych i olejowych (systemy te musza PATENTOWE - na gorze trzpienia zastosowana tradycyjna dfawica pasywna z mozliwoscia

by¢ wolne od zanieczyszczen, ktére mogtyby spowodowac uszkodzenie zaworéw) P 454548 doszczelnienia za pomoca nakretki;

oraz instalacji chtodniczych. - na dole trzpienia zastosowane nowoczesne uszczelnienie dynamiczne,

Parametr w ktorym sita doszczelnienia zwieksza sie wraz ze wzrostem cisnienia miedzy
Y kula a korpusem - gwarancja szczelnosci;

« PN = 40 bar (dla cieczy); zwiekszone przekroje $cianek w newralgicznych miejscach oraz dodane cztery

)

)4

- Tmin = -20°C (bez zamarzania), Tmax = 150°C (dla cieczy). SWIADECTWO mostki wzmacniajace na obwodzie korpusu - gwarancja wytrzymatosci
OCHRONNE oraz dlugiej zywotnosci zaworu;
/\/Iateriafy 69947 * konstrukcja i montaz trzpienia zapobiegaja wypchnieciu go z korpusu

- gwarancja bezpieczenstwa;
* materialy dopuszczone do kontaktu z woda pitng e * fazowany poczatek gwintu - utatwienie w naprowadzaniu wkrecanego

i roztworem glikolu do 40%; - elementu na gwint i formowanie wchodzacego miedzy gwinty szczeliwa;

materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w ramach * zawOr wyposazony w dzwignie ze stali nierdzewnej i naktadke z tworzywa -
systemu 4MS; gwarancja dtugiej zywotnosci dzwigni;

korpus wykonany z mosiagdzu DZR odpornego na odcynkowanie; * naktadka na dzwignie posiada okienko i etykiete - mozliwos¢ opisu,

« kula wykonana z mosigdzu CW617N, pokryta nanoceramika; np. do ktorego urzadzenia mozemy odciac przeptyw danym zaworem;
- wykonczenie powierzchni zewnetrznych - mosigdz Srutowany; s ¢ konstrukcja korpusu i dzwigni umozliwiaja zmiane strony zamontowania

« uszczelnienie kuli, dtawicy i trzpienia wykonane z teflonu PTFE; dzwigni - ulatwienie podczas montazu zaworu.

» dzwignia i nakretka dZzwigni wykonane ze stali nierdzewnej.

GWARANCJI
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Krajowa Ocena Techniczna ITB - KOT - 2020/1513 wydanie 1.

Zawory zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE.
Certyfikat C€dla zaworéw o rozmiarach 11/2"- 2"

Zawory zgodne z norma PN-EN 13828:2005.

Produkt z Atestem NIZP-PZH - dedykowany do wody pitne;j.
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Antykamienna kula pokryta nanoceramikq - brak osadzania sie
osaddw wapiennych zaktdcajqcych prace zaworu.



Przeznaczenie

Zawory CALIDO serii S30 to zawory kulowe przeznaczone do montazu w instalacjach Krajowa Ocena Techniczna ITB - KOT - 2020/1313 wydanie 3.

centralnego ogrzewania (woda w instalacjach grzewczych musi spetnia¢ wymagania normy A Zawory zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej

PN-C-04607:1993), instalacjach dystrybucji wody pitnej, systemach pneumatycznych : 2014/68/UE.

i olejowych (systemy te musza by¢ wolne od zanieczyszczen, ktdre mogtyby spowodowac S\évéﬁnkf)cl\rmo Certyfikat C € dla zaworéw o rozmiarach 11/2"- 4"

uszkodzenie zaworéw) oraz instalacjach chtodniczych. 69947 Zawory zgodne z norma PN-EN 13828:2005
v (potwierdzone badaniami na Politechnice Koszaliriskiej).

Parametry

Materiaty

Cechy - zalety produktu

Produkt z Atestem NIZP-PZH (elementy mosiezne, majace
kontakt z wodg nie sg pokryte warstwa niklu).

PN = 30 bar (dla cieczy);
Tmin = -20°C (bez zamarzania), Tmax = 150°C (dla cieczy),
Tmax = 110°C (dla cieczy dla zaworéw z poétsrubunkiem).

GWARANCJI

materiaty dopuszczone do kontaktu z wodg pitna i roztworem glikolu do 40%;
korpus, kula i trzpien wykonane z mosiadzu CW617N;

wykonczenie powierzchni zewnetrznych - nikiel;

uszczelnienia kuli, dtawicy i trzpienia wykonane z teflonu PTFE;

dzwignia i nakretka dzwigni stalowe, pokryte powtoka antykorozyjng GEOMET.

trzpien zaworu wyposazony w podwdjne uszczelnienie:

- na gorze trzpienia zastosowana tradycyjna dtawica pasywna z mozliwoscig doszczelnie-
nia za pomoca nakretki;

- na dole trzpienia zastosowane nowoczesne uszczelnienie dynamiczne,

w ktérym sita doszczelnienia zwieksza sie wraz ze wzrostem cisnienia miedzy kulg

a korpusem - gwarancja szczelnosci;

zwiekszone przekroje $cianek w newralgicznych miejscach oraz dodane cztery mostki
wzmacniajace na obwodzie korpusu - gwarancja wytrzymatosci oraz dtugiej
zywotnosci zaworu;

konstrukcja i montaz trzpienia zapobiegaja wypchnieciu go z korpusu

- gwarancja bezpieczenstwa;

fazowany poczatek gwintu - utatwienie w naprowadzaniu wkrecanego elementu

na gwint i formowanie wchodzacego miedzy gwinty szczeliwa;

zawor wyposazony w stalowa dzwignie pokryta warstwg antykorozyjng GEOMET

i naktadke ztworzywa (opcjonalnie zawor wystepuje z dzwignia aluminiowa
typu,motylek” malowang proszkowo) - gwarancja dlugiej zywotnosci dzwigni/motylka;
naktadka na dzwignie posiada okienko i etykiete - mozliwos$¢ opisu, np. do ktérego
urzadzenia mozemy odcia¢ przeptyw danym zaworem;

konstrukcja korpusu i dzwigni umozliwiaja zmiane strony

zamontowania dzwigni - utatwienie podczas montazu zaworu.



Przeznaczenie

Zawory czerpalne CALIDO serii OGROD i OGROD BIS przeznaczone
sa do montazu w instalacjach wodociggowych zaréwno wewnatrz,
jak i na zewnatrz budynkéw.

Parametry

* PN =30 bar;
* Tmax = 90°C.

Materiaty

« korpus, kule i trzpienie wykonane z mosigdzu CW617N;

» wykonczenie powierzchni zewnetrznych - nikiel;

« uszczelnienie kul wykonane z NBR;

 dzwignia i nakretka dZwigni wykonane ze stali nierdzewne;j.

PATENT PATENT
NA WYNALAZEK NA WYNALAZEK
228882 228216

OGROD BIS

Galido

GWARANCJI

Cechy - zalety produktu

specjalnie zaprojektowane uszczelnienia kul z NBR

oraz dodatkowe otwory w kulach, ktére umozliwiaja

obnizenie cisnienia w korpusie poprzez cofniecie

zamarzajgcej wody w strone instalacji - mrozoodpornos¢ zaworu;

korpus odkuwany jako jeden element z mosiagdzu CW617N
- gwarancja szczelnosci, wytrzymatosci oraz dtugiej zywotnosci
zaworu;

kierownica strumienia umieszczona wewnatrz korpusu

- gwarancja jednolitego strumienia wody nawet po wykreceniu
przytacza do weza;

dZwignia i nakretka dzwigni wykonane ze stali nierdzewnej

- gwarancja wytrzymatosci oraz dtugiej zywotnosci dzwigni;
dwa niezalezne przytacza w zaworze serii OGROD BIS - mozliwosé¢
niezaleznego otwierania/zamykania dwéch odptywow.

Zawory zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej
2014/68/UE.

Produkty z Atestem NIZP-PZH (elementy mosiezne, majace
kontakt z woda nie sa pokryte warstwa niklu).




Przeznaczenie

Zawory grzejnikowe CALIDO serii ESKIMOS zasilajace i powrotne
stuza do regulacji ilosci czynnika grzewczego zasilajgcego grzejnik.

Dzieki dzielonym trzpieniom zawordw zasilajgcego i powrotnego SWIADECTWO
OCHRONNE

mozna odtaczy¢ grzejnik od instalacji bez oprézniania jej z wody. W
Parametry

<ja Z O-rin, i,
« PN=16bar; > &
» Tmax=110°C;
« Kv=2,4m’h (proste);
» Kv=2,8m’h (katowe).

Materiaty

« korpus, trzpien, zaslepka, nypel
i nakretka wykonane z mosigdzu CW617N;
» wykonczenie powierzchni zewnetrznych - nikiel;
* o-ringi wykonane z EPDM;
- pokretto wykonane z ABS polerowanego.

Zawory zgodne z wymaganiami
Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE
i normg PN-M-75002:2016-10.

Cechy - zalety produktu

dzielony trzpien zaworu - mozliwos$¢ wymiany o-ringéw

bez oprézniania instalacji z wody;

wielowypust w pétsrubunku - tatwosé montazu kluczem
imbusowym lub srubokretem;

duze wspotczynniki przeptywu - nizsze zuzycie energii

przez pompy obiegowe;

regulacja oraz odciecie przeptywu w zaworach powrotnych
kluczem imbusowym 6 mm - tatwos¢ i precyzja regulacji;
uszczelnienie potsrubunku metal/metal + o-ring - gwarancja
szczelnosci nawet w przypadku uszkodzenia o-ringu;
mozliwos¢ odchytu poétsrubunku od osi w kazdym kierunku o 5°
- brak naprezen wptywajacych na zawoér w przypadku kiedy
rura nie jest w osi z zaworem;

pokretto w zaworze zasilajagcym pokryte folig termokurczliwg

- zabezpieczenie przed zabrudzeniami do momentu oddania
budynku do eksploatacji;

korpus odkuwany z jednego elementu europejskiego mosigdzu
CW617N - gwarancja szczelnosci, wytrzymatosci oraz dlugiej
zywotnosci zaworu;

taka sama dtugos¢ montazowa zaworéw zasilajacych

i powrotnych - fatwo$¢ montazu.

Instrukcja wymiany o-ringéw bez oprézniania instalacji z wody:

72\

1. Zamknij przeptyw

2. Zdejmij pokrywe
pokretta, wykrec
Srube mocujaca
krecac pokrettem

i zdejmij pokretto.
Narzedzie: srubokret. .
£
W prawa strone. ‘
3. Zdemontuj M:B:@

pierécien osadczy \ %‘
blokujacy trzpien O«

zaworu.

Narzedzie:

szczypce do pierscieni.

4. Wysun gorng czesc trzpienia
i wymien o-ringi.
Narzedzie: kombinerki.

s Galido



Przeznaczenie

Przytacza dolne grzejnikowe CALIDO serii ESKIMOS stuza
do regulacji lub odcinania przeptywu czynnika grzewczego
zasilajacego grzejniki.

Dzieki dzielonym trzpieniom mozna odtaczy¢ grzejnik od instalacji

bez oprdzniania jej z wody.

Parametry

e PN=16bar;

¢ Tmax=110°C;

» Kv =24 m?h (proste);
+ Kv=2,8m’h (katowe).

Materiaty

* korpus, trzpien, zaslepka, nypel i nakretka
wykonane z mosigdzu CW617N;

« wykonczenie powierzchni zewnetrznych - nikiel;

« o-ringi wykonane z EPDM.

Cechy - zalety produktu

¢ dzielony trzpien zaworu - mozliwos¢ wymiany o-ringow
bez oprézniania instalacji z wody;
* brak mostka taczacego zawory - mozliwos¢

indywidualnego ustawienia zaworéw wzgledem gatazek:

zasilajacej i powrotnej;

 duze wspodtczynniki przeptywu - nizsze zuzycie energii
przez pompy obiegowe;

« regulacja oraz odciecie przeptywu kluczem imbusowym
6 mm - fatwosc i precyzja regulacji;

« korpus odkuwany z jednego elementu europejskiego
mosigdzu CW617N - gwarancja szczelnosci,
wytrzymatosci oraz dlugiej zywotnosci zaworu;

« w komplecie z nyplami 1/2"x3/4" - gotowos¢ do montazu.

Calide EIET

SWIADECTWO

70783

Instrukcja wymiany o-ringéw bez oprézniania instalacji z wody:

1. Odkrec zaslepke 2. Zamknij przeptyw, 3.Zdemontuj 4. Wysun gorng
zaworu, krecac krecac trzpieniem pierscien osadczy czesc trzpienia
w lewa strone. W prawa strone. blokujacy trzpien i wymien o-ringi.

Narzedzie: klucz Zaworu. Narzedzie:
imbusowy 6mm. Narzedzie: szczypce  kombinerki.
do pierscieni.

Przy wyjeciu gérnej czesci trzpienia z grzejnika wycieknie jedynie
ta objetos¢ wody, jaka znajduje sie nad zaworem.

Przytacza zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej
2014/68/UE i norma PN-M-75002:2016-10.
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Przeznaczenie

Zawory zwrotne grzybkowe CALIDO serii PIONIER przeznaczone

sa do montazu w instalacjach dystrybucji wody pitnej, cieptej wody
uzytkowej, ogrzewania centralnego i podtogowego.

Ich zadaniem jest zapobieganie przeptywom zwrotnym.

Parametry

PN =25 bar;

« Tmin =-20°C (bez zamarzania);
o Tpracy = 90°C;

« Tmax chwilowa = 110°C.

Materiaty

 korpus wykonany z mosiagdzu CW617N Srutowanego;

- grzyb zaworu, prowadnice grzyba oraz dysk zamykajacy
wykonane z POM (materiat antykamienny);

« uszczelnienie grzyba wykonane z EPDM sieciowanego;

* sprezyna zaworu wykonana ze stali nierdzewnej 1.4310.

Cechy - zalety produktu

« unikalna konstrukcja zaworu oraz optymalny przebieg
przeptywu strumienia cieczy uzyskany dzieki wspétpracy
z Politechnika Koszaliriska, pozwolity na uzyskanie charakterystyki
petnoprzeptywowej (Kv=15,5 m*/h dla zaworu 1)
- nizsze zuzycie energii przez pompy obiegowe;

« eliminacja zawirowan wewnatrz zaworu w pofgczeniu
z odpowiednim doborem materiatéw zastosowanych do budowy
elementéw wewnetrznych - brak tworzenia sie osadéw wapiennych
zaklécajacych prace zaworu;

« specjalne uksztattowanie zespotu: gniazdo zaworu, dysk zamykajacy,
uszczelnienie - gwarancja bezgtosnej pracy zaworu;

« specjalnie zaprojektowana sprezyna zaworu - wspotpraca
z pompami elektronicznymi nawet w trybie nocnego
obnizenia wydajnosci;

« zawdr moze pracowaé w pozycji poziomej i pionowej - tatwosé montazu.

Zawory zgodne z norma PN-M-75002:2016-10.
Produkt z Atestem NIZP-PZH.

N

PATENT

NA WYNALAZEK

231282

Galido



Przeznaczenie

Zawory CALIDO serii ERYK to seria zaworéw kulowych,
przeznaczonych do montazu w instalacjach centralnego
ogrzewania i dystrybucji wody pitnej. Szczegdlnie dedykowane
do podtaczania kottéw wiszacych dwufunkcyjnych.

Parametry

e PN =10 bar;

* Tnom=110°GC;

« Tmax chwilowa = 150°C (dla zaworéw bez zaworu zwrotnego);
= Tmax chwilowa = 120°C (dla zaworéw z zaworem zwrotnym).

Materiaty

« kulaitrzpien wykonane z mosigdzu CW617N;

« korpus wykonany z mosigdzu DZR odpornego na odcynkowanie;

« uszczelnienia kuli, dtawicy i trzpienia wykonane z teflonu PTFE;

« dzwignia wykonana ze stopu aluminium, pokryta powtoka ochronng;

« filtr w zaworze 1/2" do c.w.u. i c.0. oraz 3/4" do c.0. wykonany z POM
(materiat antykamienny);

« zawor zwrotny wykonany z mosigdzu CW617N;

« uszczelnienie wykonane z EPDM.

101
6ol

Galido
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PATENT

NA WYNALAZEK
230959

Zawory zgodne z norma
PN-M-75002:2016-10.
Produkt z Atestem NIZP-PZH.

Cechy - zalety produktu

kompaktowa konstrukcja uwzgledniajaca ograniczong przestrzen
montazowa kottéw wiszacych - tatwos¢ podtaczania kotlow wiszacych;
zawor 1/2"do c.w.u. i c.o. oraz zawér 3/4” do c.o. wyposazony w filtr i zawor
zwrotny - rozwigzanie problemu montazowego w ograniczonej
przestrzeni montazowej kotta wiszacego przy podtaczaniu zaworu,
filtra i zaworu zwrotnego (3 w 1) - patent na wynalazek;

wspotczynnik przeptywu Kv umozliwiajacy wspétprace z kottami

0 mocy do 28kW;

trzpien zaworu wyposazony w podwojne uszczelnienie:

- na gorze trzpienia zastosowana tradycyjna dtawica pasywna

z mozliwoscia doszczelnienia za pomoca nakretki;

- na dole trzpienia zastosowane nowoczesne uszczelnienie dynamiczne,

w ktorym sita doszczelnienia zwieksza sie wraz ze wzrostem cisnienia
miedzy kula a korpusem - gwarancja szczelnosci;

konstrukcja i montaz trzpienia zapobiegaja wypchnieciu go z korpusu

- gwarancja bezpieczenstwa;

zawor 1/2"do c.w.u. i c.o. oraz zawoér 3/4" do c.o. wyposazony w filtr
antykamienny umieszczony w kuli - ochrona kotta przed zanieczyszczeniami
z instalacji i brak mozliwosci powstawania osadu wapiennego na filtrze;
zawor 1/2"do c.w.u. i c.0. oraz zawor 3/4” do c.0. wyposazony w zawor
zwrotny - mozliwos¢ czyszczenia filtra bez potrzeby oprézniania
instalacji z wody od strony kotta;

zawor wyposazony w dzwignie ze stopu aluminium pokryta powtoka
ochronng - gwarancja dtugiej zywotnosci dzwigni;

konstrukcja dzwigni umozliwia zastosowanie klucza 10 lub 21Tmm

- otwieranie/zamykanie zaworu w ograniczonej przestrzeni.




Przeznaczenie Cechy - zalety produktu

Zawor katowy Duro MULTI przeznaczony jest do montazu w instalacjach « cztery nastawy pokretta - mozliwos¢ ustawienia zaworu w pozycji:
wodociggowych. Dzieki zastosowaniu dwéch kré¢céw odptywowych zawor otwarty - otwarty, zamkniety - otwarty, zamkniety - zamkniety
umozliwia jednoczesne zasilanie dwdch urzadzen, np. baterii sztorcowej lub otwarty - zamkniety;
i AGD (pralki lub zmywarki) oraz niezalezne otwieranie - zamykanie « korpus odkuwany jako jeden element z mosiagdzu CW617N - gwarancja szczelnosci,
ich przeptywoéw. wytrzymatosci oraz dlugiej zywotnosci zaworu;

TS « podwdjne o-ringi trzpienia - gwarancja szczelnosci;
Param etry PATENTOWE » wewnetrzny element zaworu wykonany w technologii antykamiennej

W.128106 - brak osadzania sie osadéw wapiennych zaktécajacych prace zaworu;

* PN =16 bar; » dwa przytacza - mozliwosc jednoczesnego podtaczenia baterii i pralki/zmywarki;
e Tmax = 95°C. - przektadany adapter 3/8"x3/4" - mozliwo$¢ pracy jako ,prawy” lub ,lewy”.
Materiaty Cztery nastawy pokretta
¢ korpus wykonany z mosigdzu CW617N; GWARANCJ!

» wykonczenie powierzchni zewnetrznych - chrom, polerowany;

* trzpien z kulg zaworu wykonany z POM (materiat antykamienny);
» pokretto wykonane z ABS, chromowane, polerowane;

 $ruba mocujaca pokretto wykonana ze stali nierdzewnej;

¢ o-ringi wykonane z EPDM.

zamkniety - zamkniety otwarty - zamkniety

Zawor zgodny z normg PN-M-75002:2016-10.
Produkt z Atestem NIZP-PZH (elementy mosiezne, majace kontakt
z woda nie sg pokryte warstwa chromu).

cluro



Przeznaczenie

Zawory katowe cluro serii SOLID i ART przeznaczone
sg do montazu w instalacjach wodociggowych.

Parametry

PN = 16 bar;
Tmax = 100°C.

Materiaty

korpus wykonany z mosigdzu CW617N, srutowanego i chromowanego (seria SOLID);
korpus wykonany z mosiagdzu CW617N, polerowanego i chromowanego (seria ART);

filtr zaworu wykonany z POM (materiat antykamienny);

system zamykania wykonany z ceramiki;

trzpien zaworu wykonany z nylonu;

pokretto wykonane z zamaku, $Srutowane i chromowane (seria SOLID);
pokretto wykonane z ABS, polerowane i chromowane (seria ART);
Sruba mocujaca pokretto wykonana ze stali nierdzewnej (seria SOLID).

Cechy - zalety produktu

korpus odkuwany jako jeden element z mosigdzu CW617N

- gwarancja szczelnosci, wytrzymatosci oraz dlugiej zywotnosci zaworu;
potréjne o-ringi trzpienia - gwarancja szczelnosci;

caly typoszereg standardowo wyposazony w filtr antykamienny

- zabezpieczenie zasilanych urzadzen;

wewnetrzny element zaworu wykonany w technologii antykamiennej

- brak osadzania sie osadéw wapiennych zaktécajacych prace zaworu;
gtowica ceramiczna o duzym przeptywie - brak szuméw w instalacji;

dwa przyfacza w zaworach Solid Bis, Solid Bis Pionowy i Art Bis - mozliwos¢
jednoczesnego podiaczenia baterii i pralki/zmywarki;

przektadany adapter 3/8"x3/4” w zaworze Solid Bis i Art Bis - mozliwos¢ pracy

jako ,prawy” lub , lewy".

)
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Solid
1/2"x3/8"
1/2"x1/2"
1/2"x3/4"

1/2"x3/8"
1/2"x1/2"
1/2"x3/4"

—

Solid Bis
1/2"x3/4"x3/8"

Solid Bis Pionowy
1/2"x3/4"x3/8"

Art Bis
1/2"x3/4"x3/8"
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Zawory zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE.
Produkty z Atestem NIZP-PZH (elementy mosiezne, majace kontakt z woda

nie s pokryte warstwa chromu).
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Przeznaczenie

Pompy elektroniczne CIRCULA serii MERCURIO maija
szerokie zastosowanie w instalacjach centralnego

ogrzewania, klimatyzacyjnych, solarnych i pomp ciepta.

PATENT

NA WYNALAZEK
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MERCURIO
ET TR 180 47 49 67 67 ED) 140 57 | 112
MERCURIO
S D 180 47 49 67 67 ED) 140 57 | 112

Parametry

temperatura cieczy

od -10°C (bez zamarzania) do 110°C;
dopuszczalne ci$nienie robocze: 10 bar;
dopuszczalna temperatura otoczenia: 40°C;
przettaczana ciecz: woda grzewcza

wg VDI 2035 oraz woda-glikol w stosunku 1:1;
napiecie zasilania: 230V (50Hz);

klasa ochrony: IP44;

klasa izolacji: F;

wspot. efektywnosci energ.: EEl < 0,20;
samoodpowietrzajgca konstrukcja;
mozliwos$¢ dodatkowego odpowietrzania

i rozruchu silnika.

Materiaty

korpus - zeliwo;

obudowa silnika - aluminium;

wirnik - tworzywo;

wat - ceramika;

tozyska - ceramika;

izolacja - pianka biodegradowalna;

w komplecie - dwa potsrubunki stalowe

z uszczelkami oraz przewdd elektryczny z wtyczka.

Tryb AUTO - automatyczne dostosowanie cisnienia i wydajnosci
pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji.

Tryby |, I, lll - state predkosci obrotowe.

Tryp HPP - wyzszy poziom charakterystyki proporcjonalnej

cisnienie - wydajnos¢.

Tryb LPP - nizszy poziom charakterystyki proporcjonalnej
ci$nienie - wydajnosc.
Trypb HCP - wyzszy poziom charakterystyki utrzymujacej stata
wysokos¢ podnoszenia pompy niezaleznie od wydajnosci.
Tryb LCP - nizszy poziom charakterystyki utrzymujacej statg
wysokos¢ podnoszenia pompy niezaleznie od wydajnosci.
Tryb - pompa po dwoch godzinach od chwili wigczenia tej funkgji
NOCNY przechodzi w tryb obnizenia wydajnosci ze zuzyciem energii

5-10W. Po siedmiu godzinach automatycznie wraca do trybu
sprzed obnizenia.

Automatyczne odpowietrzanie pompy realizowane jest poprzez
przytrzymanie przycisku ,obnizenia nocnego” przez 5 s.

Pompa Mercurio dzieki innowacyjnej
tulei inspekcyjnej umieszczonej w osi
watu posiada mozliwos¢ dodatkowego
odpowietrzenia i awaryjnego
rozruchu wirnika.

Mercurio 25/40
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