
CA/ZK-CZZWS15

CA/ZK-CZZWS20

1/2"x3/4"x15/SZ

3/4"x3/4"x20/SZ

Zawór ze złączką do węża ogrodowego
i przyłączem szybkozłącza

arka-instalacje.pl calido.pl

Ciśnienie nominalne: PN30 bar, temperatura maksymalna: 90̊ C.
Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO seria OGRÓD wynosi 5 lat od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wymianę bądź naprawę produktu wraz z kosztami dokonania tych czynności. 
Produkt z Atestem NIZP-PZH.

CA/ZK-CZ15

CA/ZK-CZ20

1/2"x3/4"x15

3/4"x3/4"x20

Zawór ze złączką do węża ogrodowego

CA/ZK-CZS15

CA/ZK-CZS20

1/2"x3/4" - SZ

3/4"x3/4" - SZ

Zawór z przyłączem szybkozłącza

CA/ZK-KOREK CZ20 3/4"

Zawór z korkiem

CA/ZK-CZBIS15

CA/ZK-CZBIS20

1/2"x3/4"-SZ3/4"-15

3/4"x3/4"-SZ3/4"-20

Zawór z dwoma przyłączami, ze złączką do
węża ogrodowego i przyłączem szybkozłącza

M R O Z O O D P O R N E

SP
RAW

DZONE W TEMPERATURZE -18 ° C

Jakość zaworów ogrodowych zapewnia ich wieloletnie, bezproblemowe użytkowanie oraz znaczne 
ułatwienie w pracach ogrodowych. Wszystkie zawory Calido serii Ogród wykonane są z wysokiej jakości 
materiałów, co zapewnia im trwałość i odporność na korozję. Zawory czerpalne Calido dostępne są 
w różnych wersjach i rozmiarach - wszystko po to, aby zapewnić użytkownikom możliwość wyboru 
rozwiązań, które będą odpowiadać ich potrzebom i wymaganiom.

Ogród
Zawory
kulowe czerpalne
seria

Zobacz filmy instruktażowe: arka-instalacje.pl/filmy-x/

arka-instalacje.pl calido.pl

CA/ZK-CZBIS15
CA/ZK-CZBIS20

CA/ZK-CZ15
CA/ZK-CZ20

CA/ZK-CZS15
CA/ZK-CZS20

CA/ZK-CZZWS15
CA/ZK-CZZWS20

CA/ZK-KOREK CZ20

GWARANCJA

LAT

USZCZELNIENIE
DYNAMICZNE

PATENT
NA WYNALAZEK



Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO serii FARMER wynosi 5 lat od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje wymianę bądź naprawę produktu wraz z kosztami dokonania tych czynności. 

Produkt z Atestem NIZP-PZH.

Farmer
Zawory
kulowe czerpalne
seria

CA/ZK-CZF15
CA/ZK-CZF20

CA/ZK-CZFZWS15
CA/ZK-CZFZWS20

CA/ZK-KOREK CZF25

CA/ZK-CZFS15
CA/ZK-CZFS20

arka-instalacje.pl calido.pl

Indeks Rozmiar Dane techniczne

CA/ZK-CZF15

CA/ZK-CZFS15

CA/ZK-CZFZWS15

CA/ZK-CZF20

CA/ZK-CZFS20

CA/ZK-CZFZWS20

CA/ZK-CZF25*

1/2’’x3/4’’x15

1/2’’x3/4’’xSZ

1/2’’x3/4’’x15/SZ

3/4’’x3/4’’x15

3/4’’x3/4’’xSZ

3/4’’x3/4’’x15/SZ

1"x1 1/4"x26

PN 10 bar, Tmax 65°C

PN 10 bar, Tmax 65°C

PN 10 bar, Tmax 65°C

PN 10 bar, Tmax 65°C

PN 10 bar, Tmax 65°C

PN 10 bar, Tmax 65°C

PN 25 bar, Tmax 90°C

Zawór czerpalny kulowy „Farmer”

*zawór nie posiada uszczelnienia dynamicznego

Indeks Rozmiar Dane techniczne

CA/ZK-KOREK CZF25* PN 25 bar, Tmax 90°C1”

Zawór z korkiem do zbiornika

CA/ZK-CZF25

GWARANCJA

LAT

USZCZELNIENIE
DYNAMICZNE


